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取お説明書 

ルームエアコン（家庭用) 



室内ユニット 

室外ユニット 

AS-X28C-W 

AO-X28C 

AS-X45C2W 

AO-X45C2 

AS-X56C2W 

AO-X56C2 

AS-X63C2W 

AO-X63C2 

AS-X71C2W 

AO-X71C2 



このたびは富±通ゼネラルルームエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 

正しくお使いいただくために、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。 

ご使用中にわからないことや不具合が生じたときにお役に立ちます。 

特に、 安全上のごま意 は必ず読んで正しくお使いください。お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見 
られる所に『保証書』、『据付説明書』とともに必ず保存してください。 

据え付けや取りはずしには、専門技術が必要です。必ずお買い上げの販売店にご相談ください。 





このエアコンは、地球のオゾン層を破壊しない冷媒 R 410 A を使用しています。 


家庭用エアコンには最大で COz (温暖化ガス）3,600 kg に相当するフロン類が封入されています。 
地球温暖化防止のため、移設-修理-廃棄等にあたってはフロン類の回収が必要です。 


〔冷媒の「見える化」表示について] 

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス（フロン緻が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。 
エアコンの取りはずし時はフロン類の回収が必要です。く廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な 
引き渡しをしていただければ、確実にフロン類の適正娘理がなされます。> 



保証書、据付説明書別添 


株式会社富±通ゼネラル 




























































ハソコンで省エネ管理 


リモコンから付属の USB ケーブルで電気代や使用時間な 
どのデータをパソコンに取り么んで節約管理できます。 
(詳しくは、付属の電気代管理ソフト"おしえて「ノク 
リア」"の取扱説明書をご確認ください。） 

• 日々の電気代（目安）の使用状況が一目でわかります。 
争月の目標電気代を設定すると、その達成度を£3マーク 
の枚数で確認できます。 

• 複数台お使いの場合、どのお部屋で多く使われている 
かが一目でわかります。 


特長 


2種類の気流で快適な空気の流れを作り出す 

中央フアンからの風「センター気流」と、サイドフアンからの風「サイド気流」の2種類の気流をリモコンで 
簡単に操作できます。快適な空気の流れを自動で作り出す「快適おまかせ」モードなら、風量•風向をエアコ 
ンまかせで快適にお過ごしいただけます。 （18 ぺージ） 


サイド気流 



センター気流 


無線 ( RFr リモコンで便利に操作 

無線リモコンを使用して、さまざまな操作が便利に利用することができます。 
参エアコンに向けていなくても操作できます。^2 (10 ぺ—ジ） 



>1つのリモコンで別の部屋のエアコンの簡単な操作や 
運転内容の確認ができます。（ 38 ページ） 



ふ1 .Radio Frequency 

X 2 :お部屋の環境によっては操作できない場合があります。必ず通信（送受信）を確認してください。 （63 ページ） 
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ひとりでに eco 心と占ても錢 
" 不在 ECO ⑥"機能 (35 ぺ-ジ) 



お部屋に人がいない状態が続いたら、設定 
温度を自動で控えめに制御し、ムダな電気 
代を抑えた運転を行う機能です。 


リモコンの室温センサーに 

よる運転機能 (45 ぺージ） 



リモコンの室温センサーが、冷やしすぎや 
暖めすぎを検知すると、設定温度を自動で 
控えめに制御し、快適でムダのない運転を 
します。 

プラズマイオン放出 ( 47 ぺ-ジ ) 



吹出口に搭載したプラズマイオン発生器か 
らプラズマイオンを放出します。 

音声お知らせ機能 
〔お知らせボイス） り 7 ページ } 



ピピッお部屋の温度28で 

しつどおよそ50%外の温度30でです。 

リモコンで設定した内容や運転時にお知らせ 
ボタンを押したとき、温度-しつどを音声で 
お知らせします。設定内容を確認できる便利 
な機能です。 
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安全上のご ミ 主意 (必ずお守りくださし、) 


♦ご使用の前に、この「安全上のごま意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 
♦この項目は、いずれも安全に関する内容ですので、必ず守ってください。 


参図記号の意巧 

は次のとおりです。 

A 警告 

取り扱いを誤った場合、死 t または重傷を 
負うおそれがあるもの。 

A 注意 

取り扱いを誤った場合、軽傷を負うおそれ 
または物的損害を生じるおそれがあるもの。 

( X ) この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。 

この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容 
です。 


A 警告 


異常-故障時には 


© • 直ちに使用を中止する 

(異常•故障のまま使用すると、感電や火災などの原因) 
〔異常-故障例〕 

•電源コードや電源プラグが異常に熱い 
.焦げ臭いにおいがする 
•運転音が異常に大きい 
• ブレーカーが頻繁に落ちる 
•室内ユニットから水漏れがする 
このようなときは、故障や事故防止のため、すぐに 
運転を停止し、電源プラグをあいて、お買い上げの 
販売店または当社コールセンターに点検イ f 埋をご相 
談ください。 


電源コード-電源プラグは 


0 •改造や途中接続、延長コードの使用、ほかの電 
気機器とのタコ足配線はしない 

(感電や火災の原因） 

♦破損させたり、束ねたり、加熱したり、重い物 
を載せたり、引っ張ったり、加工したりしない 
また、破損した場合は使用しない 

(感電や火災の原因） 

• 電源プラグをおいてエアコンの停止をしない 

(感電や火災の原因） 

• めれた手で電源プラグの抜き差しをしない 

(感電の原因） 


© • 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む 

(接続不良による感電や火災の原因） 

ゆるみや傷みがある場合は、お買い上げの販売店に 
ご相談ください。 


• 定期的に電源プラグ-コンセントの 
ホコリを取り除く 

(湿気などで絶縁不良となり、火災の原因) 



お取り扱い-修理は 


指定冷媒 （ R 410 A ) 从外は使用（冷媒補充-入れ 
替え）しない 

(機器の故障や破裂、けがなどの原因） 

〇 •エアコンが冷えない、暖まらない場合は、冷媒 
の漏れが原因のひとつとして考えられるので、 
お買い上げの販売店に相談する 
冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理の内容を 
サービス マンに確認する 
(冷媒は安全で、通常漏れることはありませんが、 

万一、室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コン 
口などの义気に触れると、有害な生成物発生の原因） 

♦ 修理はお買い上げの販売店または専門業者に依 
頼する 

(感電や火災などの原因） 


冷やしすぎない 


長時間冷風を身体に当てたり冷やしすぎたりし 

^ (体調悪化や健康障害の原因） 


室内 • 室外ユニットは 


0 * 吹出口や吸込口に指や棒などを入れない 

(内部でファンが高速回転しているため、けがや故障 
の原因） 


室内ユニットは 


0 * めれた手で本体のボタンを操作したりしない 

(感電の原因） 

© • 内部の洗浄は、お客様自身で行わず、必ずお買 
い上げの販売店または当社コールセンターに相 
談する 

(樹脂部品の破損-水漏れなどの原因や、洗浄剤が電 
気部品やモーター、プラズマイオン発生器にかかり、 
故障や感電、火災の原因） 


ン • 室内ユニットは 


0 * 自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近 
くで使用しない 

(本体やリモコンからの電波が自動制御機器に影響を 
及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因） 

• 病院内や医療用電気機器のある場所で使用しな 
い 

(本体やリモコンからの電波が医療用電気機器に影響 
を及ぼすことがあり、誤動作の原因） 


据え付け時は 


0 * 据え付けや移設をする場合は、お買い上げの販 
売店または専門業者に相談する 

(水漏れやけが、感電、火災の原因） 

• 電源は必ず定格電圧でエアコン専用コンセント 
を使用する 

(専用(外のコンセントを使用したり、ほかの電気機 
器と共用すると電源の容量が不足し、火災の原因） 

• 漏電しや断器（ブレーカー）を取りがける 

(漏電しや断器が取り付けられていないと、感電や火 
災の原因） 

• アース（接地）を確実に行う 

アースエ事は、お買い上げの販売店または専門 
業者に依頼する 

(感電の原因） 

アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアー 
ス線に接続しないでください。 
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A 注意 



電源プラグは 


0 


電源コードを引っ張っておかない 

(な線の一部が断線し、火災の原因） 


室内 • 室外ユニットは 


0 


室内-室外ユニットの下にほかの電気機器や家 
財などを置かない 

(水滴が滴下する場合があり、 

巧損や故障の原因） 


熱交換器（アルミフィン）に触らない 

(手を切る原因） 

特に、お手入れのとき 
などにごま意くたさし、 〇七ンタ 




〇 


側面、背面 

水洗いしたり、花びんなど水の入った容器を載 
せない 

(内部に水が侵入して電気絶縁が悪くなり、故障や感 
電、火災の原因） 

^お手入れをするときは必ず運転を停止し電源 
プラグをおく 

(内部でファンが高速回転していますので、けがや故 
障の原因） 


室内ユニットは 


0 



♦窓や戸を開けたままにするなど、高湿 （80%1 乂 
上）で長時間運転しない 

(室内ユニットに露が付き、滴下してほかの電気機器 
や家財などをめらし、ミち損や故障の原因） 

• 安全器には正しいアンペアのヒューズ从外は使 
用しない 

(故障や火災の原因） 

• 動植物に直接風を当てない 

(動植物に悪影響を及ぼす原因） 

• この製品は、一般家庭を対象としたもので、犬や 
猫などの動物の飼育、植物の裁培、食品•精密機 
器-美術品の保ななど特殊な用途には使用しない 

(動植物の正常な生育の障害、 

品質低下やエアコンの故障の 
原因） 


• 雷が鳴り落雷のおそれがあるときはリモコンで 
運転を停止し、エアコンに触れない 

(感電の原因） 

•新築物件やリフォームなどの内装工事、巧面の 
ワックスがけ時には、エアコンを運転しない 
作業終了後は、エアコンを運転する前に十分な 
換気を行う 

(水漏れや露飛びの原因） 

• エアコンの操作やお手入れのときは不安定な台 
に乗らない 

(転倒など、けがの原因） 

♦プラズマイオン発生器に触ったり、洗浄しない 

(高電圧が発生しているので、感電や故障の原因） 

「6ぺージ\ 

• サイドフアンの吸込口や吹出口に指や棒などを 
入れない 

(けがや故障の原因） 


室内ユニットは 


〇 


お手入れのときなどセンターフイルター 
ドフイルターの取りがけは確実に行う 

(落下して、けがの原因）154〜56ぺ-ジ\ 


サイ 


♦サイドファンが動いているときは、触らない 

(けがや故障の原因） 

♦サイドファンに手をかけたり、物を載せたりしなし、 

(けがの原因） 

• センターフイルター • サイ ド フイルターを 水洗い 
したあとは、柔らかい巧でふいてから陰干しする 

(故障や感電の原因） 


室外ユニットは 


0 


•接続バルブは、暖房運転時に熱くなるので触れ 
ない 

(やけどの原因） 


•室外ユニットの上に乗ったり、物を載せたりしない 

(落下、転倒などにより、けがの原因） 

• 長期使用で傷んだままの架台（置き台）などで使 
用しない 

(エアコンの落下につながり、けがなどの原因） 
お買い上げの販売店にご相談ください。 



燃焼器具と一緒に運転するときは 


0 

〇 


エアコンの風が直接当たる場所に燃焼器具を置かない 

(燃焼器具の不完全燃焼や火災の原因） 


こまめに換気を行う 

(酸素不足の原因） 



ン用乾電池の取りおいは 


乳幼巧が誤って乾電池を飲み込まないように管理する 

乾電池を飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談く 
ださい。 


長期間ご使用にならない場合は 


〇 


電源プラグをおく 

(ホコリがたまると、火災の原因） 

乾電池を取り出す 

(乾電池から漏れた液が皮膚に付いたり、目や□に入 
ると、けがや失明の原因） 

すぐに水で洗い流し、医師にご相談ください。 


据え付け時は 


0 

〇 


•可燃性ガスが漏れるおそれのある所へは据えがけない 

(万一、ガスが漏れてエアコンの周囲にたまると、発 
火して火災の原因） 

• ドレン（排水）ホースは、確実に排水するよう 
に配管する 

頒わ k 経路が不確実な場合、室内ユニットから水漏れ 
し、家財などをめらす原因） 



エアコンを数シーズン使用した場合は ' 

通常のお手入れとは別に点検室 

mm 煌内ユ ニ ットの内部が巧れると、 
(除湿水の排水経路が詰まると、1 
水漏れの原因） 

点検整備には専門の知識と技術が 
上げの販売店にご相談ください。1 

!備を行う 

におい発生の原因） 

!内ユニットからの 

必要です。お買い 

|57ぺ-ジ\ 
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各部のをおと働き 

♦正しくお使いいただくために、各部の名前と位置を確認してください。 
♦詳しくは内のぺージをご覧ください。 



吸込グリルを取りはずした状態 


応急運転ボタン 


顺么グリルを開けて操作します。） 

-リモコンが使えないときなどの 
応急運転をするとき 158ペーへ 
-フイルターおそうじお知らせ表示 
の設定をするとき医6 



リモコン登録ボタン 


リモコンの登録設定やリモコンの追 
加登録をするときに押すボタンです。 

巨8 ■ 60ぺ 


人感センサー 


人の動きを検知します。 

※検知方向を設定してください。 


[14 -15 ぺ-ジ\ 


センターフイルター 5 4 • 55 


(左右2枚） 

ホコリやゴミが内部に入るのを防ぎ 
ます。 


'フイルター 54 • 56 


空気清浄フィルター5 4 • 56 


〔別売（左ち2枚)]_ 
センター フイ ルターの 裏面 


(下面） 

形名や製造年、エアコンの能力など 
が記載されています。 
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本体表示部 


お知らせランプ（黄) 


ハイパワーランプ（緑）33 


ハイ/ くワー運転が設定されている 
ときに点なします。 


タイマーランプ（稽）28〜31 


タイマー動作中に点なします。 


運転ランプ（緑） 


運転中に点灯します。 



次の場合に点灯します。 

-内部クリーン運転が動作して 
いるとき |48 ぺ-ジ\ 

•" 不在 ECO " (才ートオンオフ）機 
能で休止したとき 135 ぺ-ジ\ 

•II 不在 ECO " (才ートオフ）機能で 
停止したとき 135 ページ\ 

-追加登録エアコン操作機能で追 
加登録されたリモコンより操作 
されたとき 142 ぺ-ジ\ 

-エアフイルターおそうじのお知 
らせをするとき 156 ペーへ 


i •運転ランプ（緑）がおそい点滅をしているときは、自動霜取り運転をしています。画ページ\ 


室外ユニッ 


〇 


吸込 □ 


(背面、側面） 

熱交換器（アルミフィン）に触らな 
いようにま意してください。 


吹出 □ 


(正面） 

運転モードにより、温風または冷 
風が吹き出します。 


排水 □ 


値風 



配管と接続電線 


電装 カバー 


ドレンホース 


室内ユニットで除湿した水を排水 
します。 


(形名によって、形状や大きさが異なります。） 


接続バルブ 


(電装 カバーの 内側） 


アース接続用ネジ 


(電装 カバーの 内側） 


付属品 f 

リモコン 
8〜13 


(1 個) 



単3おアルカリ f リモコンホルダー 

乾電池 11 I 10 


(2 本) 

阔阔 


101101 


リモコンホルダー 
取付け用ネジ10 


(2 本) 




(1 個) 



※パソコンを使用した電気代管理を行うと 
きに必要になります。 


おしえて「ノクリア」 
取扱説明書 


(1 冊) 



おしえて「ノクリア」 
CD-ROM 


(1 枚) 


































































































各部の名前と働き (つづき) 

♦運転操作はリモコンで巧います。各部の名前と働きを確認してください。 

♦詳しくは^^内のぺージをご覧ください。 


モコン 


送悟表示 


本体へ信号を送るときに表示します, 


リモコン表示部 


(説明のため冷房運転時の表示になつ 
ています。） 


上下左右ボタン 


決定ボタン 


快適おまかせボタン 


運転/停止ボタン 


溫度設定ボタン 


お部屋の状態により、室温と設定 
した温度が異なる場合があります。 


冷房運転ボタン 


除湿運転ボタン 


自動運転ボタン 


ランドリーボタン ： 


電流カツトボタン ： 


タイマーボタン ； 


すすむ•もどるボタン 


タイマー （28 ぺージ）や機能の設定切 
り換えに使います。 


登録エアコンボタン 


リセツトボタン 


リモコンの乾電池を交換したときやリ 
モコン動作が正常でないときに使うボ 
タンです。 



室温センサー 


USB ケーブル接続端子部 


お手持ちのパソコンに電気代管理情報 
を送信するときに接続する端子です。 
くわしくは別冊の"おしえて「ノクリ 
ア」"取扱説明書をご覧ください。 


おこのみ切換ボタン 


風量切換ボタン 


お知らせボタン 


暖房運転ボタン 


送風運転ボタン 


おやすみタイマーボタン 


ハイパワーボタン 


" 不在 ECO " ボタン 


機能ボタン 


各機能の設定を行います。 


取消ボタン 


確定ボタン 


チャイルドロックボタン 


リモコン扉を開けたとき 


■リモコン扉の開閉のしかた 


開けち 

扉の両端を持って、静かに開ける。 
無理な力をかけない。 


閉じ方 

「ノくチッ」と音がするまで閉じる。 
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■機能ボタンで設定できること 


機能ボタンの内容 

設定内容 

お買い上げ 
時の設定 

ぺージ 

サイドフアン 

サイドファンの入/切が選べます。 

入*-切 

入 

46 

電気代表示 

今日の電気代をリモコン（停止中） 

に表示させる設定を行います。 

表术する^ 一 表术しない 

表示する 

24.25 

" 不在 ECO " モード 

"不在 ECO " 機能のオートセーブ/オー 
トオンオフ/オートオフが選べます。 

オー ト セーブ-•一*-オー ト オンオフ 

オー ト オフ短め ィー ►オー ト オフ長め 

オートセーブ 

35136 

プラズマイオン 

プラズマイオン機能の入/切が選べます。 

入一切 

入 

47 

お知らせボイス 

音声お知らせ機能の入/切が選べます。 

入一切 

入 

27 

音量 

音量（音声お知らせ機能、受信音） 

の変更ができます 

1 "f —4" f * >7。 巧 

4。 曹 

27 

内部クリーン 

内部クリーン運転の入/切が選べます。 

入*■►切 

入 

48 

リモコンセンサー 

リモコンの室温センサーの入/切が 
選べます。 

入一切 

入 

45 

故障確認 

エアコンの点検-修理時に使います。 
(ふだんは使わないでください。） 

— 

— 

— 

初期設定 

詳細項目の設定ができます。 

(運転停止時のみ設定できます。） 

— 

— 

— 

詳 

細 

項 

巧 

期 

巧 

定 

を 

選 

び 

確 

定 

ボ 

夕 

ン 

を 

押 

す 

と 

表 

巧 

さ 

れ 

ま 

す 

〇 

除湿モード 

除湿運転時の除湿モードが選べま 
す。 

再熱除湿^ 一 ► 弱冷房除湿 

再熱除湿 

49 

電気代単価 

お知らせ機能の電気代算出に用いる 
電気代単価 （1 〜99円 / kWh ) と時間 
帯を電気料金プラン（標準、深夜電 
力、才ール電化）にあわせて設定し 
ます。 

(例） 

標準 QO 

ムム円/ kWh 

標準 

ムム円/ kWh 

24 

深夜電力 昼午前 即 ま-午後 11 時 28 円 / kWh 
夜上記外の時間帯 _9 ra/kWh 

才ん雷化昼午前 の 時-午後5時33円 /kWh 
夜午後11時-午前7時9円 /kWh 
朝夕上記外の時間帯 当円 / kWh 

省エネフアン 

省エネファン機能の入/切が選べま 
す。 

入一切 

入 

50 

自動パワフル 

自動パワフル機能の入/切が選べます。 

入一切 

入 

50 

据付位置 

エアコン（人感センサー）の据え付 
け位置を設定します。 

左-^ 一 •"中央^^ 一^ 右 
本 本 

中央 

14.15 

室外音 
ひかえめ 

室外音ひかえめ機能の入/切が選べ 
ます。 

入一切 

切 

51 

日時設定 

現在の日時を合わせます。（乾電池 
を入れたときやリセットボタンを押 
したときは自動で表示されます。） 

W 2013 年 

12 ち 18 日 

1〇: 阻 

— 

12 

リモコン'眉幸良 

エアコンがあるお部屋の種類を設定 
します。（お買い上げ時は、日時設 
定完了後に自動で表示されます。） 

r^'J ビングダイニング-~ ►和室つ 
^ その他 - ~~ - 子供部屋寝室 

— 

13 

リモコン 登録 

エアコンにリモコンを登録します。 
(お買い上げ時は、乾電池を入れる 
と自動で表示されます。） 

— 

— 

11-60 

エアコン追加 
登録 

エアコン追加登録に対応した別室の 
エアコンを登録します。 

— 

— 

38〜41 

運転データ 
更新 

電気代などの運転データを更新しま 
す。 

— 

— 

52 

リモコン信号 
受信設定 

リモコン信号の受信能力を選べま 
す。 

低電力 « 標準 

低電力 

53 


I 各部のを前と働き 
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各部の名前と働き (つづき) 


リモコン操作と表示について（それだけ表示機能) 


• リモコンのボタン操作を行うと、 操作した内容だけを表示し、その他の表示は消えます 。 
操作内容が確認しやすい便利な機能です。 

(例）冷房運転中に設定温度を24でから25でに変更した場合 


午前10:02 


冷房 


谭纖紙,:'... 

風量自動 

24で 

を在防0 I 


送信表示 y 


温度 




25 


午前10:02 


冷房 


聲絕警織。'''''' 
風量自動 

25c 

I 不在防〇 I 


設定温度が「24で」のとき 


温度設定ボタンを1回押す 
と、設定温度だけの表示に 
なり、「 25 で」に変わります。 


送信表示の点滅が消える 
と、全体が表示されます。 


リモコンのボタン操作を約30秒行わないと、すべての表示が消えます。 
ボタン操作を行うと、操作した内容が表示されます。 


リモコンの乾電池交換のお知らせについて 


リモコンの電池残量が少なくなると、「□」と表示します。 

「 Q 」 と表示が出ても、リモコン操作はできますが、お早めに乾電池を交換してください。 hi ページ\ 


ンを操作するとを 


参本エアコンは、リモコンとの送受信を「無線履緻方式」で行っているため、リモコンを本体に向けずに操 
作でキ柔す 

•本エアコンは、登録したリモコンから操作ができます。また、本エアコンに追加登録した別のリモコンから 
簡単な操作ができます。[『追加登録エアコン操作機能 （38 ページ)』参照] 

参本体がリモコンからの信号を正しく受けると受信音が鳴ります。 

♦受信音が鳴らない場合やリモコン表示部に「通信 X 」 が表示された場合は、再度リモコン操作を巧ってください。 




通信 X 午前10:02 



冷房 



供。'.. 



mm 

綱 6 秒後） 

風量自動 

しばら〈してから再度 
設定して〈ださい 

24。 

1 不在防〇 


お願い 


参リモコンは、直射日光や暖房器具などの熱の影響のない所 
へ置いてください。 

参リモコンに強い衝撃を与えたり、水を掛けたりしないでく 
ださい。 


据え付け時および無線方式リモコン使用時のお願い區3ページ\ 


モコンホルダーを利用するとき 


♦柱や壁などにリモコンを取り付けておくことができます。 


リモコンホルダーを 
固定する 


9リモコンを取りがける 

^ ♦リモコンを上から差し込む。 


〇リモコンを取り出す 

W 参リモコンを上に引き出す。 





















































































運転前の準備 


室内ユニットの準備をする 


= 

部 


電源プラグをコンセントに差し込む 



ホコリを取り除き、 
ゆるみのないように 
しっかりと！ 


X 28 C 

単相10 0 V 20 A 形 

X 45 C 2、 X 56 C 2、 X 63 C 2、 X 71 C 2 

単相 200 V 20 A 形 


の 

を 

前 

と 

働 

さ 


ンに乾電池を入れる（乾電池の交換のしかた) 


運 

転 

前 

の 

準 

備 


胃を押しながら 
矢印の方向に引く。 



裏面の電池ブタを開ける 
単3おアルカリ乾電池 （2 本）を入れる 
電池ブタを閱める 


扉を開けて、リセットボタンを押す 

•乾電池を交換したあとや、動作が正常でない場合、必ずリセットボタ 
ンを押してください。 

• リモコン表示部に「日時設定」または「リモコン登録」が表示されます。 


@リモコンの表示によつて次の設定を巧う 

(「日時設定」および「リモコン登録」「リモコン情報」を巧わないと、リ 
モコンの操作ができません。必ず設定をしてください。） 


「日時設定」と表示されたとき 


「リモコン登録」と表示されたとき 


ボールペンなどをまっすぐに 
立てて軽く押す。 






日時設定 


リモコン 登録 

ittl 院を 


1 

本体の「リモ]ン登録 



ボタン」を約 15 砂間 

1. 1b 


押し続ける。 

フ 

午前 


ム 

リモコンの【運転/停止】 

0:00 


ボタンと【確定】ボタン 



を同時に巧す。 

変更 【 A 7】 づ【確定】 




日時の設定を巧う。 


リモコンの登録設定を行う。 


[日時の設定12ぺ-ジ\ 


リモコンの登録設定のしかた60ぺージ\ 


斜めに押したり、 
強く押し込んだり 
しない。 


お願い 


参乾電池の交換は、単3形アルカリ乾電池を使用してください。 

参新旧、異種の乾電池を混用しないでください。誤動作することがあります。 

参長期間ご使用にならないときは、乾電池を取り出してください。 

•入れたまま放置すると、乾電池から液が漏れる場合があります。漏れた液が皮膚に付いたり、目や□に入つ 
た場合は、けがや失明の原因になります。 

•取り出した乾電池は、乳幼児が飲み込まないように管理してください。 


乾電池の寿命について 


参ご使用の頻度にもよりますが、約1年間です。次の場合は、乾電池を交換しリセットボタンを押してください。 
•リモコンに「 


」と表示された場合 pio ぺ-ジ\ 

•エアコンに近づかないと受信しない場合 
•リモコンが正しく動作しない場合 
#付属の乾電池は、最初にお使いになるために用意しているもので、 


年未満で消耗することがあります。 
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運転前の準備 (つづき) 


日時を設定する 


※日時の設定を行わないと、リモコンの操作ができません。必ず日時の設定を行ってください。 



〇 W W と W で日時を合わせる 

(確定）（確定 ）（ 確定 )（ 確定）確定） 

年^月^日^時^分^設定完了 

•取消ボタンを押すと、設定箇所が1つ戻ります。 

e お ■Ma 

>曰時の設定に失敗すると、ちの画面が表示されます。 
このようなときは、約6秒後に日時設定画面に戻ります。 
もう一度〇の操作をやりなおしてください。 


(例）2013年12月18日 
午前10時02分に 
□ わせ7しも J n 


日時を変更するとき 


nocria 


日時設定 


2013 年 

12 . 18 b 

站:函 


を更 【A 7 】 づ【確定】 


I 電流カット J をを ECOj 



(例）2013年12月18日 
午前10時02分に 
□ わせ7しみ □ 




しばら〈してから再度 
I 設定して〈ださい 

@リモコンの表示によって次の設定を行う 

•運転停止画面が表示されたとき • 「リモコン情報」と表示されたとき 


停止 


お部屋 

リビング 
現在時刻 
午前 10:02 
室内温度 

20。。 

巧在防0 I 


設定が完了しました。 

ェアコンの操作ができます。 


リモコン情報 


ダイニング 

和室 

寝室 

子供部屋 

その他 


リモコン青報の登録設定を行う。 


リモコン情報を登録する13ぺ-ジ\\ 


( リモコン情報の登録設定を行わない 
と、リモコンの操作ができません。必 
ず設定をしてください。） 


〇 エアコン停止中に、 [機能 I を 1 回押す 

0 


1で「初期設定」を選び、こ 確定] を押す 


0 い "]["▽ I で旧時設定」を選び、 r 確定1を押す 
〇 と W で日時を変更する 

(確定）（確定）^確定）確定）^定） 

年^月^日^時^分^設定完了 

参取消ボタンを押すと、設定箇所が1つ戻ります。 

参設定と同時に受信音を確認してください。 

(設定完了後、運転停止時の画面に戻ります。） 
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リモコン情報 


リビング 
ダイニング 
和室 


子供部屋 

その他 


&滲豪'あコント〇、 



0 

@ 

〇 


い ] 



么 

▽ 


(叫 

(▽) 


ビング 
-その他- 


I で「巧 
I で「リ 
で設置 


0理岛を1回押す 


(例)寝室を登録する場合 


《リモコン情報の登録言 
をご覧になりリモコ三 

ミ定をしてもリモコンの操作ができない場合は、リモコンの登録設定のしかた 6 0ページ\ 

ノの登録を巧ってください。 


ン操作 （38 ぺージ）を使う場合 


♦本リモコンで操作したいエアコンを追加登録してください。 

(対応機種や追加登録のしかたは、磨作したいエアコンを追加登録する 39 ぺージ\をご覧ください） 


モコン情報を登録する 


►エアコンが据え付けられているお部屋の種類をリモコンに登録します。 

►パソコンにつなげて、電気代管理ソフト"おしえて「ノクリア」"で電気代などを確認するときに、お部屋の種類 
が表示されるので便利です。 



〇 [ ZJra で設置したお部屋を選び、远 E を押す 


ビンブ- 
>その他4 


ダイニンブ^^和室 


子供部屋- 


>寝室 


三 


リモコン情報の登録設定が完了すると「完了しました」と表示され、運転 
停止時の画面になります。 



i 



リモコン登録 


停止 



お部屋 

リビング 
現在時刻 

午前10:02 

完了しました 

エアコンの 操作ができます 


室内温度 

20 c 



(不在团〇 I 


お知らせ 


リモコン情報の登録設定に失敗すると、 
次の画面が表示されます。 


(例）リビングを登録す 
る場合 


登録したお部屋を変更するとき 



しばら〈してから再度 
設定して〈ださい 

このようなときは、約6秒後にリモコ 
ン情報画面に戻ります。 

もう一度「日時を変更するとき」 （12 ペー 
ジ）の操作をやりなおしてください。 


nocria 


〇 エアコン停止中に、 I 機能 I を1回押す 


運転前の準備 


す 

押 

を 

定 

確 

V _ J 

び 

選 

を 

を 

設 

期 


す 

押 

を 

定 

確 

V _ 一 

び 

選 

を 

き 

青 

ン 

3 

モ 


す 

押 

を 

定 

確 

湯 

i!I 

ぶ、：^層 


た 

し 
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運転前の準備(つづき) 


人感センサーを設定する 


♦据え付け時や移設時には、必ず設定してください。設定を行わないと正しく運転できない場合があります。 

エアコン運転中に設定はできません。 



室内ユニットの据え付け位置に合わせて、人感センサーの向きをミ央める 

〇吸込グリルを開ける 

参吸込グリノレの下部両端に手を掛け、引っ掛かるところまで手前 
へ引きます。（手を離しても吸込グリルは開いたままとなりま 

す。） 

Q 人感センサーの向きを操作部で合わせる 

^室内ユニットの据え付け位置に合わせて、操作部をつまんで検知方 
向を合わせてください。（検知方向を左右に約20°変えることができ 
ます。） 

※選択の目安 



つ^感センサーの 
操作部 


室内ユ 
ニットの 

据え付け 

位置 


人感セン 
サ ーの 向 
き（検知 
方向） 


エアコンの中/こ、 
が壁面の中央か 
らさらに左半分 





検知方向 



巧 


エアコンの中ふが 
壁面の中央付近 

> 



\ 

A 


r 

>1 — 

V 検知方向 


エアコンの中/こ、 
が壁面の中央か 
らさらに右半分 






巧 

liL 


検知方向 


参お買い上げ時は、「中央」に設定されています。 
《検知範囲：約100° 



3吸込グリルを閱じる 

参吸込グリル下側の両端 


中央部 （4 力所）を押して閉めます。 
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人感センサーの設定（つづき） 


2リモコンを使し、、室内ユニットの据え付け位置を設まする 

〇 エアコン停止中に 、 I 機能 I を1回押す 

© 囚〔 

0囚〔 



で「初期設定」を選び I を I を押す 


で「据付位置」を選び1確句を押す 


〇[ 


A 


V 


で据え付け位置を選び [> 句を押す 


《据え付け位置の設定 


人感センサーの 
向き（横知方向） 

\ 


f 

\ 

.Q 

f 

L 

\ 

、 ^ 

f 

L 

検知方向 


V 検知方向 


/検知方向 

1リモコンの設定 

左 

中央 

ち 

参お買い上げ時は、「中央」に設定されています。 


参 A ▽ボタンを押すごとに切り換わります。 
左^^一^中央^^一^右 

{ _^ 

参 室内ユニットが信号を受信すると、 

•受信音が鳴り、音声案内でお知らせします。 
(例）室内ユニットを左に据え付けた場合 


(例)室内ユニットを左に据え付けた場合 


『ピピッ左側に設定しました。センサーを右に向け 
てください。』 


《1でみめた人感センサーの向きと音声案内の向きが合つ 
ていることを確認してください。 

•運転ランプ（緑）が約1秒間点滅し、人感センサーのテスト 
モードに入ります。 

0人感センサーの検知が態を確認する 

参人感センサーが人の動きを検知するとお知らせランプ（黄）が 
点滅します。室内を移動し、検知範囲を確認してください。 

《検知距離：室内ユニットの正面で約 7 m 

テストモード中の本体表示部のランプについて 


人を検知した場合 
お知らせランプ（黄 ）••点滅 


人を検知していない場合 

お知らせランプ（黄）：消灯 


[運掠 I [タイマ-1 脚/の -] mm 


健弦][タイマ-][/、イパの 脱！]細 


参お部屋の温度が30で上のときは、人感センサーの検知反 
応が鈍くなる場合があります。 


© I 運転/停止 I を押す 

参本体の運転ランプ （緑） が点灯し、運転を開始します。 
I 運転のしかた16ぺ ジ\ 

参テストモードは終了します。 


X ’もう一度 I 運転/停止1 を押すと、運転を停止します。 
運転ランプ（緑）が消灯します。 


，連 i の準備 
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運串云のしかた (自動•冷房•除湿•送風•暖房運転) 


♦お好みに合わせて運転できます。 


「 nocna 一^、 


1 午卽0:02 


冷房 



-^ 

風量自動 


28 c 

1不在防0 1 



〔風量〕 

咬らせ1 


I 冷房 I |擇房 I 

回尸 

FUjiTSU 


(例)冷房運転の場合 


運乾をするとき 


r 運転/停止 〕 を押す 

本体の運転ランプ(緑）が点なします。 

• 朽司 [ M ] 悟亟1 [ m \ のいずれか、またはリモコン扉を開けて 
画萄を押した場合も運転を開始します。 

♦し 運まが亭止 」を押す と、 前回と同じ運転の種類で運転を開始します。 
♦お買い上げ時は「自動運転」で運転開始するように設定されてい 
ます。 


2 


P 令房] 

除湿 

1 闽 

曲 


リモコン扉を開けて、画麵のいずれか、 
お好みの運転モードボタンを押して運 
転の種類を選ぶ 


3 

• 押すごとに温度が1でずつ変わります。 

▲側ボタン…温度を上げるとき 

▼側ボタン…温度を下げるとき _ 

設定温度の範囲 

•自動運転…「標準温度 （59 ぺージ)」に対し、2で高め、2で低め 
の範囲 

• 冷房-除湿運転…18〜30で 

• 暖房運転 . 16〜30で 

おすすめの温度 
•冷房運転…26〜28で 
• 暖房運転…20〜24で 


ミ日®を押して、温度を変える 


お知らせ 


参送風運転、ランドリー運転、内部クリーン運転時は温度調節す 
ることはできません。 


運転を停止すると 


r 運転/停止 〕 を押す 

本体の運転ランプ（緑）が消なします。内部クリーン運転 （48 ぺージ）が働く 
と、お知らせランプ（黄）が点灯します。 


動運転 I 

そのときのお部屋の状況に適した運転の種類〔冷房-除湿-監視運転（送風）-暖房]を自動的に設定して運転し 
ます。 信9ペーへ 

♦自動運転で運転を開始したときは、運転の種類を選ぶため、1分間ごく弱い風で送風運転を行います。 

• 監視運転になるとごく弱い風で送風運転を継続します。 

!• 自動運転の内容がお好みに合わないときは、手動運転（冷房-除湿-送風-暖房運転）でお使いください。 I 
I •エアコンが 運転の種類を選んで いると き、 r 風 量」 「風向」の調節はできません。運転の種類が選ばれてから、 I 
i 調節してください。 I 
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[^^?房運転 I 

お部屋を涼しくしたいときにお使いください。 

♦室温が設定した温度に近づくとムダな運転を抑えるために、中央フアンがときどき止まることがあります（省 
エネファン機能)。中央ファンを止めたくないときは、省エネファン機能の設定を「切」にしてお使いください。 
150 ぺ-ジ\ 

•お ifei a 

i •設定温度を室温より低い温度に設定しないと冷房運転になりません 。 i 


除湿運転 

除湿運転には「再熱除湿」と「弱冷房除湿」の2種類があります。お好みに合わせて、運転内容を変更すること 

ができます。 149ペーへ 

お買い上げ時は、「再熱除湿」になっています。 

再熱除湿運転 

お部屋の空気をいったんエアコンの内部で強く冷やして除湿します。冷えた空気は暖めなおしてから送風するの 
で、お部屋の温度の低下を防ぎます。湿気を取っても肌寒くなりにくい除湿方法です。 

♦運転を開始したときの外気温により、次のように運転を行います。 

外気温が約20で(上のとき 

•設定温度と室温の差によって、冷房と除湿を切り換えて運転します。室温より設定温度が高い場合、運転し 
ないことがあります。 

外気温が約20で未満のとき 

• 設定温度と室温の差によって、暖房と除湿を切り換えて運転します。 

♦外気温が低いときに暖房に切り換わると、室外ユニットに霜が付いて暖房能力が低下するため、自動的に霜 
取り運転を行います。 霜取り運転中は運転ランプ（緑）がおそい点滅をし、暖房運転を~時的に停止します。 

尼9ぺージ\ 

♦除湿運転を始めたときや止めたときに除湿用の弁が切り換わる際、室外ユニットの運転が5分程度止まること 
があります。これはエアコンが故障するのを防ぐためです。 

i 参お部屋の条件、外気の条件、在室人数によっては、設定温度に到達しないことがあります。特に夏場に室温！ 

1が上昇する場合は冷房運転をおすすめします。 


弱冷房除湿運転 

弱い冷房で除湿する方法です。お部屋の温度はやや下がります。 

•お ifei a 

[• 設定温度を室温よリ低い温度に設定しないと弱冷房除湿運転になりません 。 i 

送風運転 

お部屋の空気を循環したいときや、風に当たりたいときなどにお使いください。 

房運転 I 

お部屋を暖かくしたいときにお使いください。 

♦暖房運転を開始してから約3〜5分間はごく弱い風で運転します。これは、室内ユニットの内部が暖まってか 
ら温風を吹き出すようにするためです。 

•外気温が低いときに暖房運転を行うと室外ユニットに霜が付いて暖房能力が低下するため、自動的に霜り運転 
を行います。 霜取り運転中は運転ランプ（緑）がおそい点滅をし、暖房運転を一時的に停止します。 [59^^^ 
♦運転開始時はスタート機能が動作します。 

159ペーへ 


設定温度を室温より高い温度に設定しないと暖房運転になりません。 


圓運転のしかた 


17 
































体感気流コントロール 


体感気流とは 



♦中央フアンからの風「センター気流」と、サイドフアンからの風「サイド気流」 
の2種類の気流で快適な空気の流れを作り出します。2種類の気流によって、設 
定温度を控えめにしても快適な体感を得ることができます。 

♦センター気流とサイド気流の風向-風量をリモコンで調節し、体感気流を操作す 
ることができます。 



お好みに合わせて使い分ける2つのモード 


体感気流を操作するために、2つのモード「快適おまかせ」と「おこのみ切換」があります。お好みに合わせて、モー 
ドを使い分けてご利用ください。 

「快適おまかせ」を利用すると、快適な体感気流が自動的に作り出されます。こまかい設定など不要ですぐにお使 
いいただけます。 


快適おまかせモードとは 


■ 快適な空気の流れを作り出します 

•「快適おまかせ」ボタンを押すと、運転の種類によって最適な風量•風向に自動調節されます。 
冷房運転時には••- r 暖房運転時には ••• 


中央フアンから出るセンター気流（冷たい風）は体 
に向けず、左•ちサイドフアンが作る快適な温度煌 
温）の風を体に届けます。設定温度が控えめでもふ 
地よく、冷房が苦手な人にも快適です。 


センター気流（冷たい風) 



(快適な温度煌温）を届ける) 


中央フアンから出るセンター気流（暖かい風）を左 • 
右サイドフアンから出るサイド気流が上から押し広 
げることでお部屋の隅々まで足元を暖めます。 

サイド気流 

(暖かい風を押し広げる） 



センター気流（暖かい風) 


■ 快適な空気の流れをイ呆ちつつ、風量•風向の調節ができます 

•快適な空気の流れを保ったまま、風量-風向をお好みに合わせて調節できます。 
•運転モードごとに風向調節の内容は異なります。 


おこのみ切換モードとは 


■ フアンごとの風量-風向がこまかく設定できます 

参中央フアン、左•ちサイドフアンの風量•風向を自由に調節することができます。お部屋の環境やお好みに 
合わせて設定し、ご自分に合った空気の流れを作り出すことができます。 
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快適おまかせモ ー ji 


♦運転の種類に合わせて最適な風量-風向でお部屋を快適にします。風量-風向を調節することもできます。 








風量 • 風向をおまかせに設定する 


エアコン運転中に、 を押す 


風量-風向が自動的に設定されます。 



サイドファンを「切」に設定しているとき、「快適おま 
かせ」ボタンを押すと、自動的にサイドファン機能が「入」 
になり、サイドファンが動き始めます。 




風量を変えると 


♦「快適おまかせ」モードでは運転の種類ごとに指定されたフアンの風量を調節す 
ることができます。 

♦自動運転中に調節できるフアンはエアコンが選択した運転の種類によります。 
♦自動運転開始時はエアコンが運転の種類を選ぶまで「風量」の調節はできません。 
♦フアンごとに風量を調節したいときは、「おこのみ切換」モード（ 2 1ぺージ）を 
ご利用ください。 


些当を押して、風量を選ぶ 

參押すごとに風量が切り換わります。 


冷房-除湿-送風運転時 


左右サイドフアンの風量を同時に 
調節できます。 


風量 


左ちサイドフアン 


強風 
弱風 
微風 
詩音 


暖房運転時 


全てのファンの風量を同時に調節 
でさます。 


風量 


nr 111 

全てのフアン 


強風 
弱風 
微風 
詩音 


風量自動について 


参設定温度と室温の差が大きいと強めの風で運転し、差が/」\さくなると 
徐々に弱めの風で運転します。 

•冷房運転時は、室温が設定した温度に近づくとムダな運転を抑えるため 
に、室内ファンがときどき止まることがあります。 

I 省エネファン機能50ペーへ 
•送風運転時は、弱めの風で運転します。 


(例)風量を「自動」に設定し 

7こも口 


圓体蠻流 n ント□-ル 
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体感気流 コ ン トロ ール (つづき) 

快適おまかせモード（つづき） 


r 


nocria 


風向 

田 

1 1 


左右サイドフアン 


杯： 

J 1-1 

誤巧ぐ、 

► 


ホ 參癸旅コン八分 



温度 

▼ 


風量 


お知らせ 


fell 111] 

〔除湿] I 送)1 1 
FUJITSU 


(例)左ち風向を左吹き©に設 
定した場合 




風向を変えるとき 


♦運転の内容に合わせて、ファンの上下左ち風向を調節できます。よりこまかい調 
節を行いたいときは、「おこのみ切換」をお使いください。 

@ (上下をち）を押して、風向の位置を選ぶ 

•1 度押すと、現在の風向位置が表示され、押すごとに風向位置が切り換わります。 


上下風向 


感 


左右風向 


◎ 


冷房-除湿-送風運転時 


左右サイドフアンの風向を同時 
に調節できます。 


匹;三;! 

! 


Ill III 


左ちサイドフアン 


(左-ちサイドフアンを別々に 
は調節できません。） 


冷房-除湿-送風運転時 


3段階+自動で調節 


杯 

!居 

t 

k ' 

t 

j 自動 


暖房運転時 


全てのファンの風向を同時に調 
節できます。 


全てのフ: 


暖房運転時 


3 段階で調節 


°% 

口 L 

1% 

t 

口 r 


冷房-除湿-送風運転時 


5段階+自動で調節 

左吹き© 左吹き〇 中央吹き右吹き〇 右吹き© 自動 

— ► I - ] ◄ —— ► ◄ —— ►[ - 1 ◄ —— ► ◄ —— ► ◄ —— ► I - ] 

f \ ----- 為、\ -ツ無、、>- 跨-----'-ンバ自鼠'^ 


暖房運転時 


5 段階で調節 

を吹き© 左吹き〇 中央吹き右吹き〇 右吹き© 

作ド----- ------ が----、 バ戚人--------7橋------------― 7 W 


I 上下左ちボタンを押して風向を調節したあと、信号が送信される間は他の操作 
が行えません。 


を右サイドファンの風向自動について 


择房-除湿-送風運転時1 

参風向を自動に設定すると、左ちサイドファンの風向位置を一定の間隔で切り換えます。お部屋全体に風を届け 
ますので、お部屋のどこでも風を感じることができます。 

暖房運転時） 

参暖房運転時は、風向を自動に設定できません。暖房運転時に、風向を自動に設定したいときは、「おこのみ切換」 
をお使いください。 





























































































おこのみ切換モード 


♦おこのみ切換モードでは、フアンごとに風量•風向が調節できます。おまかせモードよりこまかな風量•風向を 
調節したいときにご利用ください。 



風量-風向設定を巧うフアンを選ぶ 


►調節したいファンを選択します。ファンごとに風量-風向の設定をおこなうとき 
は、最初にこの操作を行ってください。 

1 エアコン運転中に、 ^5^ を j 甲す 

参ファン選択画面が表示されます。 

(^►)(上下左右）で調節したいファンを選び（決^を押す 


2 


i 


おこのみ切換 


風向-風量設定を 
行うフアンを選択 


左サイドフアン 


中央フアン 
右サイドフアン 


k 


おこのみ切換 


風向■風量設定を 
行うフアンを選択 


左サイドフアン 
右サイドフアン 


i 


おこのみ切換 


風向-風量設定を 
行うフアンを選択 


左サイドフアン 
中央フアン 


右サイドフアン 


風量を変えると 


♦選択したフアンの風量を変更します。 


哩当を押して、風量を選ぶ 

參押すごとに風量が切り換わります。 


左•右サイド フアン選択時 


風量 


左サイドフアン 



風量 


右サイドフアン 



中央 ファン選択時 


風量 


中央フアン 


強風 
弱風 
微風 
詩音 


i 参除湿運 


除湿運転時は、中央フアンの風量の変更はできません。 


中央ファンの風量自動について 


参設定温度と室温の差が大きいと強めの風で運転し、差がルさくなると徐々に弱めの風で運転します。 

参冷房運転時は、室温が設定した温度に近づくとムダな運転を抑えるために、室内ファンがときどき止まること 
があります。 I 省エネファン機能50ペーへ 
参送風運転時は、弱めの風で運転します。 


圓体蠻流 n ント□-ル 
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体感気流 コ ン トロ ール (つづき) 

おこのみ切換モード（つづき） 



風向を変えるとき 


♦選択したファンの上下左ち風向を調節できます。別のファンの風向を変えたいと 
きは、もう1度ファンを選択しなおしてください。 

@ (上下左右）を押して、風向の位置を選ぶ 

参1度押すと、現在の風向位置が表示され、押すごとに風向位置が切り換わります。 


おこのみ 
切換で選 
択した 

フアン 


(例）中央ファンの左ち風向を 
左吹き©に設定した場合 


上下風向 


◎ 


左右風向 


◎ 


左•ちサイドフアン選択時 


左またはちサイドフアンの風向 
を調節できます。 


左サイドフアン 


または 


右サイドフアン 


中央ファン選択時 


中央ファンの風向を調節できま 
す。 


中央フアン 


左•右サイドフアン選択時 


4段階+自動で調節 

① 




② □ご 

J \% 

③ □ご 

J 

I W 

④ 长 

底\ 

勝 


I 白動 

个 


中央フアン選択時 


8段階+スイングで調節 


① 橋 

② 薦 

③ 焉 ⑧ 

④ 族 


□- 


スインヴ' 


t 


⑦ 


⑥ 


橋 


⑥秦 


左•右サイドフアン選択時 


5段階+自動で調節 

左吹き© 左吹き〇 中央吹き右吹き〇 右吹き© 自動 


► rjuLuuuuLuuuuLuu j - ► lujuuuujuuuuLuuuuJ -4 - ► I luuuuluuuuuluuuu J ^- ► tuuujuuuujuuuLuj - ► LuLUUUULUUUULUm rl 

------ 讀 ----- 1 無’---、 パ --.I %、---- 


L . I 

自鼠、 


中央フアン選択時 


5段階+スイングで調節 

左吹き© 左吹き〇 中央吹き右吹き〇 右吹き© スイング 

作ド ---.. 為ド ----. バ無、 - -------J 参 ------ --■■■■/W ぶ。も 


中央ファンは、冷房運転中に上下風向板の風向が、⑥⑥⑦⑧で30分乂上運転を続けると、自動的に④の風向 
になります。 

参中央ファンは、冷房運転中に左右風向板の風向が、左吹き© (右吹き©)で30分乂上運転を続けると、自動 
的に左吹き〇 (ち吹き〇)の風向になります。 

参除湿-ランドリー運転中は、除湿効果を高めるため、中央ファンの上下-左ち風向板を自動調整することがあ 
り本す 

参上下左ちボタンを押して風向を調節した後、信号が送信される間は他の操作が行えません。 

•左-ちサイドファンの設定内容によっては、左-ちサイドファンの動きがそろわずに上下動作を行います。 









































































































•上下スイング：冷房や暖房など、運転の種類に合わせて、下図の範囲でスイングします。 

※除湿•ランドリー運転時は、除湿効果を高めるために外気温や室温によりおよそ①な⑥か、およそ⑥み⑧の 
どちらかにスイングを行います。 

※送風運転時は、スイング風向設定前の風向位置によりおよそ①み⑥か、およそ⑥み⑧のどちらかにスイング 
を巧います。 



参上下左ちスイング：上下スイングと左ちスイングを組み合わせてスイングします。 

参エアコンから風が出ていないときや、ごく弱い風で運転しているときには、スイングが一時的に止まることが 
あります。 

参スイング設定中に風向を設定すると、スイングが解除されます。 


上下の自動風向について（左•右サイドフアン) 


参左-ちサイドフアンの上下風向を自動に設定すると、左-ちサイドフアンがお部屋全体に風を届けるように、 
一定の間隔で風向位置を自動で切り換えます。 


左右のスイング風向（中央ファン)、左右の自動風向（左•右サイドファン）について 


•室内ユニットの据え付け位置の設定 （14 ぺージ）に合わせて、次の範囲で動きます。 


据え付け位置の 

pXaE 

左 

中央 

ち 

左右風向の 
範囲 

'八 


A X \ 

左吹さ〇 〇右吹さ© 

左吹さ©な右吹さ© 

左吹さ© 〇右吹さ〇 


参エアコンから風が出ていないときや、ごく弱い風で運転しているときには、スイング（中央ファン）が一時的 
に止まることがあります。 

• スイング設定中に風向を設定すると、スイングが解除されます。 


冷房-除湿（再熱/弱冷房）- 
ランドリー•送風運転時 



暖房•除湿（再熱）-ランドリー， 
送風運転時 
























































































お知らせ機能 


♦リモコンのお知らせボタンを押すと、現在の「温度.しつど」、「今日の電気代」と「昨日の電気代」をリモコン 
表示部で確認することができます。 

♦停止時は、リモコンに「今日の運転時間（積算)」と「今日の電気代」、「昨日の電気代」を約5秒間表示します。 
節約運転にお役立てください。 

♦本体のお知らせランプ（黄）が点灯しているときにお知らせボタンを押すと、エアコンの運転状態を次のように 
表示し、お知らせランプ（黄）が消なします。（ただし、内部クリーン動作中は、電気代や室内温度を表示します。） 
•"不在 ECO " 機能才ートオフで停止したときは、「不在停止」と表示されます。 

•追加登録エアコン操作機能で別室のリモコンから操作されたときは、「別リモコンから操作有り」と表示され、 
運転停止画面となります。〔エアコンは、別室のリモコンで操作された内容（運転/停止、設定温度の変更など） 
を継続します。リモコンとエアコンの運転内容を一致させる場合は、運転/停止ボタンを押してください。〕 
•エアフィルターおそうじお知らせ表示がされると、お知らせランプ（黄）は消灯します。 

「今日-昨日の電気代」、「温度-しつど」を確認したいとき 

ぉ知らせ I を押す 



参次のようにリモコン表示部と音声でお知らせします。 

リモコン表示部 

「室内の温度-しつど」、「今日朋沿の電気代」と「昨日の電気代」、「室 
外の温度」が約10秒間表示されます。〔運転内容によっては、温度•しつ 
どが表示されない場合があります。 ( g 盛ホ巧1参照）1 


表示例 11 

[ 表示例 2 ] 

i 


1 

お知らせ 


お知らせ 

温度•しつど 


温度•しつど 

室内28 c 50% 


室内28 °c —% 

室外ゴ 0 °c 


室外 一一 。じ 

電気代 


電気代 

今曰 21円 


今曰 21円 

昨曰 23円 


昨曰 23円 

お部屋リビング 


お部屋リビング 


(例）エアコンを運転しているとき 


音声案内 

室内の温度などを次のように音声でお知らせします。〔運転停止時や運転内 
容によっては、温度-しつどのお知らせは行いません。 ( g 戒 I 团1 参照）1 
(例） 


[『ピピッお部屋の温度 2 8でしつどおよそ 5 0%外の温度30でです。』 


運転を停止したときに自動で表示される内容について 

参リモ コン表示部に、運転時間と今日1日（午前0時から午後11時59分）に使用した電気代、昨日の電気代を 

凌ぶしまろ。 


表示例 


お知らせ 


運転時間 
今曰づ時間30お 


電気代 

今日 
昨曰 


21円 

23円 


お部屋リビング 


今約3時間30分使用したことを表します。 

(運転時間は、10分単位で加算されます。） 

今今日と昨日の電気代を表示します。 

《内部クリーン運転が動作する場合、運転停止後約5秒間表示します。 
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運転を停止したときに電気代を表示させたくないとき 

♦お買い上げ時は、「表示する」に設定されています。 


1面を1回押す 


2回回で唱気代ま示」を選び因を押す 


3巨！] CZ ] で「ま示しなし\|を選び垣弓を押す 

参 A ▽ボタンを押すごとに、切り換わります。 

表示する^一^表示しなし、 


4理 S を1回押す 


お知らせ 


•1 日（午前0時〜午後11時59分）の間で、2回目降の運転停止時には、前回運転時の電気代康示）に加算 
した電気代を表示します。 

•1 日（午前0時〜午後11時59分）の間で、2回目降の運転停止時には、前回運転時の運転時間に加算した運 
転時間を表示します。 

参今日の電気代•運転時間は、毎日午前0時にリセットされます。 

参昨日の電気代は、前日の午前0時から午後11時59分までに使用した電気代を表示します。 

参昨日の電気代は、翌日の午前0時にリセットされ、更新されます。 

参エアコン運転中でも午前0時になると、電気代表示は「今日0円」の表示に変わります。 

•午前0時 i 乂降に初めてエアコンを使用したとき、電気代表示が「今日0円」にならない場合があります。これは、 
午前0時をまたいで自動で働く運転 〔 OFF 時除霜 （59 ぺージ)、内部クリーン運転（がぺージ )） をしたとき 
の電気代が加算されるためです。 

参電気代の表示は、999円までです。 

電気代が999円を超えても、表示は999円のまま変化しません。 

参お知らせする温度は室内-室外ユニットの吸い込み空気の温度、しつどは室内ユニットの吸い込み空気のしつ 
どです。〔ただし、運転停止時や内部クリーン運転中は、リモコンの室温センサーの温度をお知らせします。（ 24 
ぺージ表示例2参照)〕したがって、室内•室外ユニットの据え付け状態や運転状態などにより、実際の気温 
やしつどと異なる場合があります。目安としてお使いください。 

参暖房運転開始から約1時間はスタート機能 （59 ぺージ）が動作しているために、お知らせするお部屋の温度が 
リモコンの設定温度より高めにお知らせする場合があります。 

参お知らせする温度の範囲は次のようになります。 

•室内温度は、〇〜 4 〇での間で1でごと。 

•室内しつどは、35〜 75 %の間で1%ごと。（ただし、音声でのお知らせは5%ごとになります。） 

•室外温度は、 -10 〜 4 〇での間で1でごと。 

参次のようなときは、お知らせボタンを押しても温度としつどのお知らせは行いません。 

•自動運転で運転を開始したとき 
•自動霜取り運転をしているとき 
•運転を停止しているとき^1 
•内部クリーン運転をしているとき^1 

《1:リモコンの室温センサーの温度のみ表示します。 （24 ぺージ表示例2参照） 

参自動霜取り運転中 （59 ぺージ）および運転開始から約1〜2分間は室内-室外ユニットの周囲の温度としつど 
が安定しないため、温度-しつどのお知らせは行いません。 

(音声では I 『ピピッ確認中です。』 I とお知らせします。） 



示しない」に設定 
したとさ 


お知らせ機能 
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お知らせ機能 (つづき) 


電気代単価を変更したいとき 


♦電気代の算出に用いる電気代単価を設定できます。電力会社と契約している電気料金プラン（「標準」「深夜電力」 
「オール電化」）に合わせて、それぞれの時間帯の時間と電気代単価を設定してください。 


電気料金プラン 

時間帯 

(お買い上げ時の時間帯設定） 

電気代単価 
(お買い上げ時の設定） 

標準 

時間帯に関係なく一定の単価を設定 

— 

22円 /kWh 

深夜電力 

時間帯別に2種類の単価を設定 

昼 

午前7:00〜午後11:00 

28円 /kWh 

夜 

上記外の時間帯 

9円 /kWh 

オール電化 

時間帯別に3種類の単価を設定 

昼 

午前10:00〜午後5:00 

33円 /kWh 

夜 

午後11:00〜午前7:00 

9円 /kWh 

朝夕 

上記外の時間帯 

23円 /kWh 


♦お買い上げ時の電気料金プランは、「標準」に設定されています。 


户 -— 



(例)電気代単価設定の「標準」を 
選んだ場合 


1 エアコン停止中に、 [ W ] を 1 回押す 

2の回で「初期設定」を選び因を押す 


Q mm で「電気代単価」を選び面弓を 
押す 

4 で契約されている電気料金プラ 

ンを選び届弓を押す 


参 A ▽ボタンを押すごとに、切り換わります。 
標準深夜電力オール電化 


5 


mm と面司で時間と電気代単価を設 
定する 


《標準》の場合 〈〈深夜電力》または《オール電化》の場合 


C 確 ;^ 

円/ kWh^ 設定完了 


W が 皆 

時^時^円ル Wh----- 円ル Wh^ 設定完了 


[ 設定例1 

1 

《標準》 

i 

標準 


22 

円/ kWh 


《深夜電力》 


深夜電力 


昼午前7時-午後11時 
晒 R/kWh 


夜上記な外の時間帯 

9 R/kWh 


変更 【A7】 づ【確を】 


《オール電化》 

i 

オール 電化 

昼 午前10 時- 午後5 時 
ぶ R/kwh 
夜午後11時-午前7時 
面円 Awh 

朝夕上記レ^外の時間帯 

23 円 Awh 


変更 【A7】 づ【確定】 


お知らせ 


参電気代単価は 
1〜99円 /kWh 
で設定できま 
す。 

参ご自宅の（電気 
代）契約単価は 
電力会社にお 
問い合わせく 
ださい。 


0 面を 1 回押す 


電気代モニター機能についての大事なお知らせ 


参]日（午前0時〜午後11時59分）のカウントは、リモコンで設定されている時刻が基準となります。したがっ 
て、リモコンの時刻が合っていないと正しい表示がされなくなります。リモコンの時刻が合っていることをお 
確かめのうえ、ご使用ください。(日時の変更を行うとき 两ぺ； 

•昨日、今日の電気代は、各運転モードでの使用が況や使用環境より算出していますが、実際の電気代と異なる 
場合があります。（表示される各種電気代は目安です。） 

♦表示される電気代は、計量まで定められた算出方法とは異なるため、公的な取り引きに用いることはできません。 















































































































音声お知らせ機能 (お知らせボイス) 


>リモコンで設定した内容や運転状態を音声でお知らせする機能です。 


音声お知らせ機能の設定 


♦お買い上げ時は「お知らせボイス入」に設定されています。 

機能 1 を1回押す 

で「お知らせボイス」を選び画司を押す 



2 

3 


A 


V 


A 


V 


で「入」または「切」を選び因を押す 


• A ▽ボタンを押すごとに、切り換わります。 

入一切 

参音声「入」信号を受信すると、 


『ピピッお知らせボイス機能を設定しました。』 


音声「切」信号を受信すると、 


『ピピッお知らせボイス機能を解除します。』 


4 


と音声でお知らせします。 

面を1回押す 


「入」に設定した場合 


音量の設定 


♦音声お知らせ機能および受信音の音量を7段階に調節することができます。 
♦お買い上げ時の音量は4段階目に設定されています。 



(例)音量を「4」に設定し 
た場合 


〔自動運転11ぉゃ挪の I 
〔ランドリ-11/\ィバワ -j 


[機能 I を1回押す 

で「音量」を選び画 S を押す 

に]で'お好みの音量0〜 7 )を選び届弓を 
押す 

参 A ▽ボタンを押すごとに、次のように切り換わります。 

• 設定と同時に受信音を確認してください。 

[機能 I を1回押す 


音声お知らせ機能について 


参音声お知らせ機能（お知らせボイス）を「切」にすると、受信音のみのお知らせとなります。 受信音を消すこと 
はできません。 

参同じ内容の信号を連続して受信した場合には受信音のみが鳴り、音声のお知らせは行われません。 

参本体がリモコンから送信された信号を受信できなかった場合で、次にリモコンから送信された信号を受信する 
と、正しい音声のお知らせができない場合があります。その場合は、正しく信号を受信（リモコンの表示と音 
声が一致していることを確認）させたあとに操作を行ってください。 




































































































タイマ—機能 


入 • 切タイマーを使うとき 

♦設定した時刻に運転を停止する「切タイマー」と設定した時刻に運転を開始する「入タイマー」を組み合わせて 
4回予約でき、この予約を「1回のみ」または「毎日くり返し」予約できます。 

(操作は、現在時刻が合っていることを確認したうえで行ってください。タイマー動作中はタイマー時刻を表示し、 
現在時刻は表示しません。） 

《タイマー予約画面》 


タイマ—モ—ドの種類 
入•切タイマーの 
動作のしかたを選べます。 


タイマー 


• 1回のみ 


• 1回のみ 
•毎日くり返し 
• 全予約取消し 


•タイ マー 1 

チ約午前 7:00 入 



入•切タイマーの予約一覧 


•タイマー 2 
—午前 9:00 切 

•タイマー 3 
予約午後 5:00 入 


•タイマー 4 

予約午前0:00切 

I L U _II , I UJ 

/ \ 、"^ィマーの種類 

入•切タイマーの予約状況 \ • 入…入タイマーの場合 

•予約:予約されている場合 \ •切…切タイマーの場合 

• —:予約されていない場合 タイマーの設定時刻 


タイマ~の予約例 

①午前 7 時に入タイマーを予約、②午前 9 時に切タイマーを予約、 

③午後 5 時に入タイマーを予約、@午前 0 時に切タイマーの予約を毎日くり返し予約した場合 


① 午前 
運転 

7:00 
: 開始 

② 午前 
運転 

19:00 ③ 午後 

; 停止 運乾 

^5:00 
す进始 


④ 午前 
運転 

[0:00 
ミ停止 


起床 J 

5 

1 


与 

が 

出勤 ^ 

圓 

W 

な 

山 

1 

1 

帰ち ^ 

国 回 

1 

P 


就寝 ^^ 


タイマー予約のしかた 


良ィマ-] を押す 

参タイマー予約画面が表示されます。 


〇タイマーモードを設定する 

〇岳互を押す 


©回回で、「1回のみ」または「毎曰くり返し」を選び 
苗可を押す 


• A ▽ボタンを押すごとに、切り換わります。 
1回のみ-•一•-毎日くり返し-•一•-全予約取消し 


タイマーモードの種類 

I 



1 

J 

タイマー 

pr 

回のみ 1 


•タイマー1 

—午前7:0日人 

•タイマー 2 
—午前8:0日切 

V 


1回のみ 


毎日くり返し 


全予約取消し 
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[輔運お I がすみの I 
〔ランドリ -j [^ 、ィパヮ -1 
[k 流カット I (T'SECo] 


暨 ..... 


乱 


(例）タイマー 2に午前9時の切タイ 
マーで毎日繰り返し予約した場合 



(例)午前9時の切タイマーで毎日 
くり返し予約した場合 
(タイマー動作中は次のタイ 
マー予約を表示し、現在時刻 
は表示しません。） 


タイマー予約のしかた（つづき） 


〇タイマーを予約する 

W 〇囚回で設定したいタイマー (1 〜 4) を選び 


確定 I を押す 


タイマー 


•毎日くり返し 


•タイマー1 
—午前700 A 


•タイマー2 

予約午前 9:0 日切 


•タイマー 3 
—午後 5:00 人 

■タイ マー 4 

—午前0:0日切 


©[ZDCZDr 「予約する」を選び面写を押す 

• A ▽ボタンを押すごとに、切り換わります。 

予約しないさ予約する 


i 


タイマー 2 


予約する 


午前 


9:00 


切 


変更 【 A 7】 づ【確定】 


©〔 


A 


V 


と [li 定1 でタイマー時刻とタイマーの種類 
(「入」または「切」）を設定する 

• A ▽ボタンを押すごとに、タイマー時刻、タイマーの種類が 
変更されます。（タイマー時刻は、 w 分ごとの設定ができます。） 
定) （； 確定^ (mmj 

時^分^「入」または「切」設定完了 
用又消ボタンを押すと、設定箇所が1つ戻ります。） 


1 



タイマー 2 


タイマー 

予約する 

午前 

一 

•毎日〈り返し 

•タイマー1 
—午前 7:00 入 

9:00 

呼 

•タイマー 2 
予約午前 9:0 日切 

國 


•タイマー 3 
—午後 5:00 入 

•タイマー 4 
—午前日:日日切 

変更 【 A 7】 づ【確定】 



本体のタイマーランプけ登）が点灯します。 

•複数の入•切タイマーを組み合わせる場合は、〇〜©の操作 
をくり返してください。 


ィ[タイマ-] を押す 


参通甫の表示に戻ります。 


(次のぺージへ) 


タイマ—機能 
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タイマー機能(つづを) 


タイマー時刻を確認するとき 


タイマ- を 1 回押す 

参もう一度押すと、元の表示に戻ります。 


タイマーを取り消すとき 


[タィマ- ] を押す 

Q タイマー予約のしかたの 3-0(29 ページ）の手順で、 取り消したいタイマー (1 〜 4) を選び 
垣司を押す 

0 3-Q (29 ページ）の手順で、 「そ約しない」を選び垣互を押す 

〇居 ィマ- ] を押す 


すべてのタイマーを取り消すとき 


[取消 I を押す 


本体のタイマーランプ(樽）が消なします。 

参現在時刻の表示に戻ります。 

♦タイマー予約画面を表示している場合は、「タイマー予約のしかた」2 (28 ぺージ）の手順で「全予約取消し」を選 
んでください。 


参入’切タイマー予約中におやすみタイマー、ランドリー運転を設定すると、入 • 切タイマーが取り消される場 
合があります。 

夕っマー モ_ r 

• 1回のみ…入•切タイマーは取り消されます。席度、予約してください。） 

•毎日くり返し…おやすみタイマー、ランドリー運転終了後、入•切タイマーが動作します。 

ただし、おやすみタイマーを取消ボタンを押して取り消した場合や、ランドリー運転の切タイマーの設定を現 
在時刻表示（切タイマー取り消しの状態）または、取消ボタンを押して取り消した場合は、入•切タイマーも 
取り消されます。（再度、予約してください。） 

参入-切タイマー動作中に電源プラグをおいたり、停電したときなど電源が切れた場合は、いったん取消ボタン 
を押して予約を取り消してから、再度予約してください。 
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おやすみタイマー（ワンタッチ切タイマー）を使うとき 

♦おやすみになるときにワンタッチでお好みの切タイマー時間（例えば3時間後）を設定できます。 
♦おやすみ時に適した室温コントロールを行い、快適な睡眠をサポートします。 

♦エアコン停止中におやすみタイマーを設定すると運転を開始します。 


nocria 



i 


おやすみタイマー 


の 


2 時間後 


切 



I タィマ-)〔機能1 

广 A 11 取消 I 
If V II 確定 j | 

牌王ァ功[村イル阳ツク 1 
リセット〇 巧 A 卜 FCA1J 

(例)2時間後に設定した場合 


タイマー予約のしかた 


应回を押して、タイマー時間を選ぶ 

本体のタイマーランプ（構）が点なします。 

参ボタンを押すごとに、タイマーの時間が変更されます。 

*30 分後-時間後-►2時間後-►3時間後- ► 5時間後一 

-現在時刻表で^ ^ -9時間後^-7時間後^- 

(おやすみタイマー 
取り消しの状態） 


タイマーを取り消すと 


应田を押す 

本体のタイマーランプ(構）が消なします。 
参現在時刻の表示に戻ります。 


タイマー動作中に運おを停止すると 


r 運転/停止 〕 を押す 

本体のタイマーランプ(構）と運転ランプ(緑）が消なします。 


おやすみタイマーについて 


参おやすみ中、冷やしすぎや暖めすぎのないように時間の経過とともに室温をコントロールします。設定した時 
間がたつとェアコンの運転を停止します。 


冷房運転のとき 

•おやすみタイマーに設定すると、設定温度が30分 
ごとに 0.5 でずつ上がります。合計2で上がった時 
点で、その温度を保ち、設定した時間後に自動的 
に運転を停止します。 



暖房運転のとき 

•おやすみタイマーに設定すると、設定温度が30分 
ごとに1でずつ下がります。合計4で下がった時点で、 
その温度を保ち、設定した時間後に自動的に運転を 
停止します。 



お知らせ 


参入•切タイマー予約中におやすみタイマー運転を設定すると、入•切タイマーが取り消される場合があります。 

夕つマ— C —卜 

•1 回のみ…入•切タイマーは取り消されます。（再度、予約してください。） 

•毎日くりかえし…おやすみタイマー運転終了後、入-切タイマーが動作します。 

ただし、おやすみタイマーを取消ボタンを押して取り消した場合は、入•切タイマーも取り消されます。厢度、 
予約してください。） 



























































































ランドリー運転 

♦洗濯物を乾かしたいときにお使いください。 



(例)「5時間後切」を設定した場合 


ランドリー運転を使いたいとき 


空固を押して、切タイマー時間を選ぶ 


本体の運転ランプ(緑）とタイマーランプけ登)が点灯します。 

参ボタンを押すごとに、切タイマー時間が切り換わります。 
r -30 分後- M 時間後 -*-2 時間後- ► S 時間後- ► 5時間後^ 


-現在時刻表示 - 9時間後 -- ——7時間後 

(切タイマー 
取り消しの状態） 


1 ©3 時間後切 


i 


©5 時間後切 

ランドリー 


ランドリー 


ランドリー 

*： ::: V：l 
t ：：：* ：：：： yU 

今 


響 


今 

*： ::: V：l 
t ：：：* ：：：： yU 

ランドリーボタンで運転 
時間を変更できます 



5即がを 



ランドリーボタンで運転 
時間を変更できます 




切 





《ランドリーを設定した場合》 


ランドリー運き云を停止するとき 


E 運転/停止 〕 を押す 


本体の運転ランプ(緑）とタイマーランプけ登)が消灯します。 


ランドリー運転について 


参ランドリー運転は、切タイマーが自動設定されます（洗濯物が乾くまでの時間は、衣類の種類や量、お部屋の 
条件によって異なります)。切タイマー時間の変更を行いたい場合は、ランドリーボタンで変更することがで 
きまホ 

参入-切タイマー予約中にランドリー運転を設定すると、入-切タイマーが取り消される場合があります。 

夕っマー モ_ r 

•1 回のみ…入•切タイマーは取り消されます。（再度、予約してください。） 

•毎日くり返し…ランドリー運転終了後、入-切タイマーが動作します。 

ただし、ランドリー運転の切タイマーの設定を現在時刻表示（切タイマー取り消しのが態）または、取消ボタ 
ンを押して取り消した場合は、入•切タイマーも取り消されます。席度、予約してください。） 

参外気温が低いときには、窓に結露することがあります。 


お知らせ 


• 洗濯物の乾燥を優先した運転を巧うため、室温調節機能が働きません。お部屋に人がいないときにお使いく 

ださい。 

参 温度の設定と風量の変更はできません。 

参冬に運転を巧うと、室温が18〜30でとなり、乾燥を早めるために冷たい風を吹き出すことがあります。 

夏に運転を行うと、室温が約18でまで下がることがあります。 

参サイドファンは動きません。 

•室内ユニットから「カチッ」という音がすることがあります。これは、室内ユニット内部の除湿用の弁が動作 
した音です。 

•運転を始めたときや止めたときに除湿用の弁が切り換わる際、室外ユニットの運転が5分程度止まることが 
あります。これはエアコンが故障するのを防ぐためです。 
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ハイパワー運転 

♦最大パワーで運転します。すばやく冷やしたり、暖めたいときにお使いください。 



(例)ハイノ《ワー運転を設定した場合 


ハイパワー運転を使いたいとき 


エアコン運転中に、 [7\ィ/巧-1 を押す 

本体のハイパワーランプ(緑)が点なします。 


/\イパワー運転をやめるとき 


もつ一度、 いィ ハ。 叫 を押す 

本体の/ \イパワーランプ(緑)が消灯します。 


ハイパワー運転の自動解除について 


参ハイパワー運転は、室温や運転時間により自動で解除します（通常の運転に戻ります)。 

冷房運転のとき 

•室温が設定温度より約1で低くなった場合、またはハイパワー運転を設定してから60分間経過した場合は 
ハイパワー運転を自動で解除します。ただし、ハイパワー運転を設定してから6分間は自動で解除しません。 
除湿運転のとき 

•室温が設定温度に近づいた場合、またはハイパワー運転を設定してから60分間経過した場合はハイパワー 
運転を自動で解除します。ただし、ハイパワー運転を設定してから6分間は自動で解除しません。 

送風運転のとき 

•ハイパワー運転を設定してから15分間経過した場合はハイパワー運転を自動で解除します。 

暖房運転のとき 

•室温が設定温度より約2で高くなった場合、またはハイパワー運転を設定してから60分間経過した場合は 
ハイパワー運転を自動で解除します。ただし、ハイパワー運転を設定してから15分間は自動で解除しません。 


参ハイパワー運転中の風向と風量は自動設定されます。風向がお好みに合わないときは、体感気流コントロール 
じ〇ページ-のページ）操作で変更することができます。 

参自動運転時の監視運転中 （16 - 59ぺージ）は、ハイパワーボタンを押しても運転状態は変化しません。 

•ランドリー運転り 2 ぺージ）は、ハイパワー運転を設定することができません。 

•電流カット機能 （34 ページ）を設定している場合は、運転内容の範囲での最大パワーで運転します。 

























































電流カツト機能 


♦使用電流の上限を「切」、「カツトル」、「カツト大」に切り換えられます。 

♦ほかの電気機器をよく使う時間などに、ワンボタン操作で簡単に使用電流の上限を抑えることができます。 


使用電流の上限を変更したいとき 



(例）「カツト大」に設定したとき 


♦お買い上げ時は、「切」に設定されています。 

I [電流カット I を押す 

参押すごとに切り換わります。 

切 —► カットルー ► カットス 

L I 


•「切」 . 通常の運転をします。 

•「カットル」…暖房運転時に使用電流の上限をおよそ1/4下げた 
運転をします。 

•「カット大」…冷房-暖房運転時に使用電流の上限をおよそ1/2 
下げた運転をします。 

(ただし、自動霜取り運転時 （59 ぺージ)、室外ユ 
ニットが運転開始後約80秒間の使用電流の上限 
は、「カットル」と同じになります。） 

参電流カット機能を設定すると、リモコンの「電流カット」表示 
が点なします。 


i 

電流カツ 

卜 


■■ ■ muw 

具.;^ 

W f 

カット大 


使用電流の上限を1/2下げる 
じ令房暖房） 


午前10:02 


冷房 



風量自動 


28 


[電流カット〕[不在防〇 


十 

電流カツト機能を設定すると、次回運転時も同じ設定で運転を 
します。 


お知らせ 


•電流カット機能を設定すると、暖まり（冷え）がおそくなる場合や設定温度に到達しない場合があります。こ 
のときは、電流カツト機能を「切」にしてください。 
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を在 ECO 〕 


《11不在 ECO " 機能を設定した場合》 


不在 ECO " 機能をやめるとき 


不在 ECOj を押す 


リモコンの"不在 ECO " 表示が消なします。 

ぐ不在 ECO " (才ートセーブ）機能参"不在 ECO " 機能が解除されます。 

ON / OFF 時の消費電力量について〉 

《比較条件》 

AS X 45 C 2 W において、当社環境試験 

至16宜〇 

-暖房運転安定時、外気7で、設定 
温度20で、風量強風、 

" 不在 ECO " 才ートセーブ機能 ON 
時約1 14 Wh 、" 不在 ECO " 才ートセー 
ブ機能 OFF 時約 210 Wh 。 

-冷房運転安定時、外気35で、設定 
温度28で、風量強風、 

" 不在 ECO " 才ートセーブ機能 ON 
時約1 54 Wh 、" 不在 ECO " 才ートセー 
ブ機能 OFF 時約 209 Who 


《"不在 ECO " 機能を解除した場合》 


午前10:02 


冷房 



28 c 

I 

I 


〔電流カット I 皮在 ECO ] 


庐マ -I I 

CZDl 


(取消 i | 
fv ] r 確定 1 


imipyA f 于トイル阳ッリ 

リセット〇 a AR-FCA1J 

冲叫 

(例)"不在 ECO " (才ートセーブ） 
を設定した場合 


" 不在 ECO " 機能 


♦お部屋に人がいない状態が続いたら、設定温度を自動で控えめに制御しムダな電気代を抑えた運転を行う機能です。 
♦消し忘れ防止として、お部屋に人がいない状態が約30分上続くと、自動でエアコンをか止し、人が戻ってく 
ると運転を再開する「オートオンオフ」や人がいない状態が約3時間上または約1時間 iX 上続くとエアコンの 
運転を自動で止める「才ートオフ」の設定ができます。 

(" 不在 ECO " 機能の運転内容（オートセーブ/才ートオンオフ/オートオフ長め/オートオフ短め）を変更した 


いとき136ぺージ\] 



不在 ECO " 機能を働かせたいとき 


►お買い上げ時は、"不在 ECO " 機能（才ートセーブ 137ページ\ )が働く設定 
になっています。 


不在 ECO 


を押す 


リモコンの"不在 ECO " 表示が点なします。 

参"不在 ECO " 機能が設定されます。 

参"不在 ECO " 機能が働く設定は解除するまで 
有効です。 


午前10:02 


冷房 



ぶ胃 

風量自動 


28 


1 


力 


ツ 


不在-- ECO __ 機能 
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" 不在 ECO " 機能 (つづき) 


不在 ECO " 機能の運転内容を変更したいとき 



(例)「オートオフ長め」に設定したとき 


♦ II 不在 ECO " 機能の運転内容（才ートセーブ/才ートオンオフ/才ートオフ 
長め/才ートオフ短め）が変更できます。 

♦お買い上げ時は、「才ートセーブ」に設定されています。 

1面 を1回押す 


〇 [叫[▽で 「不在 ECO モード」を選び 
面司を押す 

Q で、 「才ートセー ブ」 または 

「オートオンオフ」、「オートオフ長め」、 
「オートオフ短め」を選び届弓を押す 

参 A ▽ボタンを押すごとに次のように切り換わります。 

—► 才ートセーブィ ► 才ートオンオフィー 

— ►才ートオ つ 短め ィ ► 才—トオフ長めィー 

4 I機能 Iを1回押す 


人感センサーについて 


参人感センサーの検知内容 

•人感センサーはお部屋に人がいるかいないかを検知します。 

参人感センサーの検知範囲 

•室内ユニットの前方にいる人の検知を行います。検知範囲を確認したい 
場合は、人感センサーの設定 （14 -15ページ）を参照してください。 


お知らせ 


参人感センサーは、人の発する赤外線の変化を検知するため、正しい検知をしない場合があります。 

人がいるのに「いない」と 横 知してしまう 場合 

•室温が高く、人の体温との温度差が小さいとき。（夏場で室温が30で上あるときなど） 

•人がいても、長時間じっとしていて動きがないとき。 

•ソファーや家具の陰に人が隠れてしまっている、ガラス越しに人がいる場合など。 

•極端な厚着をしていたり、背を向けているとき。 

人がいないのに「いる」と検知してしまう 場合 

•お部屋に犬や猫がいて、動き回っているとき。 

•風でカーテンや植物の葉が揺れているとき。 

•ほかの電気機器などが動いているとき。 

•運転開始からお部屋の温度が安定するまでの間などで、短時間に温度が大きく変化しているとき。 
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参お部屋に人がいないと検知した状態が約10分続くと、設定温度を自動で控えめにします。（お部屋に人が戻つ 
てきたことを人感センサーが検知すると、自動で元の設定温度に戻ります。） 


運耽モード 

運転内容（人がいない状態が続いたら） 

冷房運転 

設定温度を最大約 2 で上げます。 

暖房運転 

設定温度を最大約 4 で下げます。 

除湿運転 

除湿能力を抑えた運転にします。 

自動運転 

自動で選択された運転（冷房-暖房-除湿）モードに対する"不在 ECO " 機能が動作します。 

送風運転 

設定風量を 1 段下げます。 


おやすみタイマーり 1 ぺージ）との併用時は、おやすみタイマーが優先されます。 

ランドリー運転 （32 ぺージ）との併用時は、リモコンの"不在 ECO " 表示が消なし、"不在 ECO " は働きません。 


参お部屋に人がいないと検知した状態が約10分続くと、設定温度を自動で控えめにします。 

さらに人がいないと判断した状態が約30分続くと、エアコン本体から 

I 『ピー、ピー、ピーまもなく運転を停止します。』1 とお知らせし、約60秒後に自動で運転をか止します。 

〔エアコンイ木止中は、本体のお知らせランプ(黄）が点なします。〕 

参エアコンイ木止中にお部屋に人が戻ってきたことを人感センサーが検知すると、自動で元の運転に戻ります。 


•自動で運転をか止するまでに人がいると検知した場合、元の運転に戻り、再度お部屋の状態を判断します。 
•乳児やご病気の方がお部屋にいる場合は、「オートセーブ」でご使用いただくことをおすすめします（人の動 
きが少ないと、人がいないと判断し、エアコンをイ木止することがあるため)。 

参エアコンイ木止中は、上下風向板、"パワーディフューザー"が開いたままとなります。 

参おやすみタイマーり 1 ページ）との併用時は、おやすみタイマーが優先されます。 

参ランドリー運転 （32 ぺージ）との併用時は、リモコンの"不在 ECO " 表示が消なし、"不在 ECO " は働きません。 


参お部屋に人がいないと検知した状態が約10分続くと、設定温度を自動で控えめにします。 

さらに人がいないと判断した状態が約3時間上（または約1時間上）続くと、エアコン本体から 
ピー、ピー、ピーまもなく運転を停止します。』1 とお知らせし、約60秒後に自動で運転を停止します。 
〔エアコン停止中は、本体のお知らせランプ(黄）のみ点なします。〕 

参お知らせランプ（黄）が点灯しているときに、お知らせボタンを押すと、リモコン表示部に「不在停止」と 
表示し、ランプが消灯します。 


参自動で運転が停止するまでに人がいると検知した場合、元の運転に戻り、再度お部屋の状態を判断します。 
参エアコン停止後は、お部屋に人が戻ってきてもエアコンは自動で復帰しませんので、リモコンで運転を開 
女ムしァ/ド十ぃ 

•乳児やご病気の方がお部屋にいる場合は、「才ートセーブ」でご使用いただくことをおすすめします（人の動 
きが少ないと、人がいないと判断し、エアコンを停止することがあるため)。 

•おやすみタイマー （31 ぺージ）との併用時は、おやすみタイマーが優先されます。 

•切タイマーとの併用時は、設定時間の早い方が優先されます。 

参ランドリー運転 （32 ぺージ）との併用時は、リモコンの"不在 ECO " 表示が消灯し、"不在 ECO " は働きません。 


お知らせ 


オートオフ長め約3時間从上/オートオフ短め約1時間が上の運転内容について 


お知らせ 


オートオンオフの運転内容について 


お知らせ 


オー トセーブの運転内容について 


不在 = E 00= 機能 
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リビング 

ダイニング 

子供部屋 

寝室 

その他 


停止 

L I 


【確定】づ全きの I アコンを悟止 


全室停止 


ダイニング 


冷房 


28 


で 


電流カット 


切 


室温現在 28 °c 
電気代今曰23円 


変更 【 AV 】 づ【確定】 


登録エアコン操作 


•ダイニング 
冷房28で 
■子供部屋 
:令房26で 



•その他 

停止 

•全室停止 


寝室のエアコンを操作 


追加登録エアコン操作機能 

(いながら別室コントロール） 

♦1 つのリモコンで別の部屋のエアコンの簡単な操作や運転内容の確認、お部屋の状態の確認ができます。 
※操作 （42 ページ） の前に、エアコンを追加登録してください。 阮ぺ-ジ\ 

《登録エアコン操作画面》 《ダイニングのエアコン操作画面》 《全室停止のエアコン操作画面》 


追加登録したエアコン 
のリモコン情報を表示 
〔(例）ダイニングを追 
加登録したとき〕 ^ 

参それぞれのお部屋の 
運転内容を確認 

-運転の種類- 

-設定温度- 

•停止など- 


-参すべてのお部屋を 
一括して停止 


参それぞれの 
お部屋で操作できる内容 
-運転または停止 
-設定温度の変更 
-電流カツトの設定 


•それぞれの 
お部屋の状態を確認 
-現在の室内温度 
-今日の電気代 


例えば、夏の夜のリビングで一 



寝室 リビング 子供部屋 

>『もう少ししたら寝ようかな？』と思ったとき、リビングから寝室のエアコンを前もって運転させると、寝室に行 
く頃には快適な温度になっています。 


登録エアコン操作 


■ダイニング 
:令房 28 °C 
■子供部屋 
冷房 26 °C 



•その他 

停止 

■全室停止 


寝室のエアコンを操作 


寝室 


停止 


電流カツ 


卜切 


室温現在 一一 °C 

電気代今日 23円 


変更 【 A ▽:]づ【確定】 


寝室 


:令房 


運転丹巧! 

電流カット'^ 


室温現在 一一 °c 

電気代今日 23円 


変更 【 A ▽:]づ【確定】 


登録エアコンボタンを押して、 
寝室を選ぶ 


運転を選ぶ 


温度を変更する 


運転 


房房止房止 
をを停冷停 
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•『あの子、エアコンをつけっぱなしにして、寝冷えしてないかしら？』と思ったとき、リビングから子供部屋のエ 
アコンの設定温度を調節したり、運転を停止させることもできます。 


登録エアコン操作 


■ダイニング 
:令房 28 °C 




•寝室 
冷房 28 °C 
•その他 
停止 

■全室停止 


子供部屋のエアコンを操作 


子供部屋 


冷■ち 


運転 


電流カツ 


26 


で 


卜切 


室温現在 ZD°C 

電気代今日 23円 


変更 【 A ▽:]づ【確定】 


登録エアコンボタンを押して、 
子供部屋を選ぶ 


室温や運転状態を確認する 


子供部屋 


冷房 


運転丹巧! 

電流カツ 卜切 


室温現在 ZD°C 
電気代今曰23円 


変更 【 A ▽:]づ【確定】 


設定温度を26でから28でに 
変更する 


•『外出するから全部のエアコンを止めようかな？』と思ったとき、リビングから全室（リビング、ダイニング、子 
供部屋、寝室、その他）のエアコンを一括して停止させることもできます。 


登録エアコン操作 


■ダイニング 
冷房 28 °C 

■子供部屋 
:令房 26 °C 

•寝室 
:令房 28 °C 
•その他 
停止 


全室のエアコンを一括停止 


全室停止 


停止 


リビング ：令房 

ダイニング：令房 
子供部屋：令房 
寝室 ：令房 

その他 停止 


【確定】づを室のエアコンを停止 


登録エアコンボタンを押して、 
全室停止を選ぶ 


確定ボタンを押す 


登録エアコン操作 


■ダイニング 

停止 

■子供部屋 

停止 

•寝室 

停止 

•その他 

停止 


全室のエアコンを一括停止 


全室のエアコンが一括で停止 


操作したいエアコンを追加登録する 

♦] つのリモコンに追加登録できるエアコンは4台までです。また、1台のエアコンに追加登録できるリモコンは 
1つです。 

対応機種一覧 


タイプ 

機種名 

タイプ1 

AS - X 28 C - W 、 AS - X 45 C 2 W 、 AS - X 56 C 2 W 、 AS - X 63 C 2 W 、 AS - X 71 C 2 W 、 

AS - X 283 P 、 AS - X 453 P 2、 AS - X 563 P 2、 AS - X 633 P 2、 AS - X 713 P 2、 

AS - Z 22 C - W 、 AS - Z 25 C - W 、 AS - Z 28 C - W 、 AS - Z 40 C 2 W 、 AS - Z 56 C 2 W 、 AS - Z 63 C 2 W 、 AS - Z 71 C 2 W 、 

AS - Z 223 P 、 AS - Z 253 P 、 AS - Z 283 P 、 AS - Z 403 P 2、 AS - Z 563 P 2、 AS - Z 633 P 2、 AS - Z 713 P 2、 

AS - S 22 C - W 、 AS - S 25 C - W 、 AS - S 28 C - W 、 AS - S 40 C 2 W 、 AS - S 56 C 2 W 

タイプ2 

AS - Z 22 B - W 、 AS - Z 25 B - W 、 AS - Z 28 B - W 、 AS - Z 40 B 2 W 、 AS - Z 56 B 2 W 、 AS - Z 63 B 2 W 、 AS - Z 71 B 2 W 、 

AS - S 22 B - W 、 AS - S 25 B - W 、 AS - S 28 B - W 、 AS - S 40 B 2 W 、 AS - S 56 B 2 W 


※タイプ2のエアコンに付属しているリモコンで、タイプ1のエアコンは追加登録できません。（追加登録エア 
コン操作機能を使用できません。） 

《タイプ2のエアコンで、電流カツト設定はできません。 


■追加登録エア n ン操作機能 
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追加登録エアコン操作機能(つづき) 


追加登録のしかた 


1室内ユニツトの準備（追加登録する室内ユニットの本体表示部のお知らせランプ横）を点灯させる) 


♦お知らせランプ馈）は約3分で消なします。登録設定中にランプが消なした場合は、 1 の操作をやりなお 
して点灯させてください。 



〇 

0 


追加登録する室内ユニットの吸込グリルを開ける 

※吸込グリルの開けかた-閉めかたは、 「リモコンが使えないとき （応 
急運転)」 （58 ページ）を参照してください。 

リモコン登録ボタンを約 3 秒間押して、本体表示部のお 
知らせランプ（黄）を点灯させる 


リモコン登録ボタン 


追加登録 口抄押す) 


【を意】すでに登録されている場合は応答しません 
※登録のしかたは取扱説明書をご覧ください 


登録解除 （15 秒押す) 




機種によりリモコン登録ボタン位置 
は異なります。詳細は登録するエア 
コンの取扱説明書をご覧ください。 


圓剛圓…-最 -- 


お知らせ 


参ハイパワーランプ（緑）とお知らせランプ（黄）が点なしたとき 
は、リモコンの登録設定を行ってから、追加登録を行ってくだ 
さい。（「リモコンの登録設定のしかた」60ページ参照） 

参リモコン登録ボタンを15秒上長押しすると、エアコンに登 
録されたすべてのリモコンの登録が解除されます。（「リモコン 
の登録設定のしかた」60ページ参照）（この設定を巧うと、前の 
電気代データはリセットされます。） 

参追加登録するリモコンを変更する場合は、1度すベての登録を 
解除してから登録してください。（「リモコンの登録設定のしか 
た」60ぺ-ジ参照）（この設定を行うと、乂前の電気代データはリ 
セツトされます。） 


2リモコンの準備（リモコン表示部に「追加登録」操作画面を表示させる） 

〇 エアコン停止中に、两 を一回押す 

0 

@ 

〇 



I で「初期設定」を選び I を j を押す 


I で「エアコン追加登録」を選び 〔確定〕 を押す 


|[ vi r 「追加登録1」〜「追加登録4」を選び 1 確を 1 を押す 

《お買い上げ後、初めて追加登録する場合は、自動的に「追加登録」操作画面 
が表示されます。 

参「追加登録」操作画面が約60秒間表示されます。 

(約60秒経過すると、運転停止画面に切り換わります。 

その場合は、〇〜〇の操作をやりなおしてください。） 

「追加登録」操作画面 


ェアコン追加登録 


•追加登録2 [未登録] 
•追加登録 3 [未登録] 
•追加登録 4 [ホ登録] 


追加登録1 


本体の「リモ]ン登録 
ボタン」を約3砂間 
押し続ける。 

2 

リモコンの【運転/停止】 
ボタンと【確定】ボタン 
を同時に押す。 


【取消】づ登録中止 


























































































































追加登録のしかた（つづき) 


すでに追加登録されているエアコンがある場合は、次の画面が表示されます。 


追加登録1 


すでに登録されて 
います。 

操作を続けますか？ 


し、し、 え 


はし、 


追加登録されているエアコンを変更する場合は、 
「はい」を選び確定ボタンを押してください。 


3リモコンの追加登録を行う 


广 

nocria 


1 

i 通信中 



追加登録1 



1 

本体の「リモコン登録 
'■ ボタン」を約 3 砂間 
' 巧し続ける。 


:| 

1 2 

!リモコンの【運転/停止】 

.! ボタンと【確定】ボタン 
を同時に巧す。 



【取ミ肖】づを録中止 




動運転11おやすみの] 
〔ランドリ-11ハがワ-] 
〔電流カット I をな ECO 〕 


をィマ-1〔機能」 
[人]「取消] 

r V u 確定 


I 登録 I アコン I 〔チ巾イル做ク I 、 


〇 本体中央部に近づし、て、 I 運転/停止 I と r 確定1 を同時に押す 

参「登録しました」と表示されて追加登録が完了です。 





追加登録1 

追加登録1 

1 


本体の「リモ]ン登録 
ボタン」を約3秒間 
押し続ける。 

2 

リモコンの 【運転/停止】 
ボタンと【確定】ボタン 
を同時に押す。 

岭 


登録しました 

エアコンの操作ができます 

【取消】 づ登録中止 


お知らせ 


エアコンの追加登録に失敗すると、次の画面が表示されます。 



登録できませんでした 


または 



しばら〈してから再度 
設定して〈ださい 

このときは、もう一度〇の操作をやりなおしてください。 

リモコンの登録設定 （60 ぺ-ジ参照）が完了していない場合は、次の画面が 
表で^されます。 


on 


リモコン登録を行った 
後に実施して〈ださい 


このときは、リモコンの登録設定を行ってから、追加登録を行ってください。 
(「リモコンの登録設定のしかた」60ぺ-ジ参照） 

• 登録設定中に本体表示部のお知らせランプ（黄）が消灯した場合は、1 © 
(40 ぺージ）からやりなおしてください。 


追加登録エア n ン操作機能 
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追加登録エアコン操作機能(つづき) 

追加登録したエアコンを操作する _ 





ンを操作すると 


國 1 Z 固を1回押す 

参リモコン表示部に登録したエアコンの運転内容が表示されます。 


表示例 


登録エアコン操作 


•ダイニング 
冷房28 °C 
•子供部屋 
冷房 26 °C 



■その他 

停止 

■全室停止 


寝室のエアコンを操作 


2 


A 


を押して、設定したいお部屋または 


ンを押したとき 


「全室停止」を 選び 届弓を押す 

参 A ▽ボタンを押すごとに、切り換わります。 

参リモコン表示部に各部屋の運転内容や室内温度、電気代、全室の運転/停止が 
表で^されます。 

示例 ) 寝室を選んだ場合 


全室停止を選んだ場合 





寝室 


全室停止 



停止 

■停止^ 

電流カッ ト 

リビング：令房 ] 

ダイニング冷房 
子供部屋：令房 
寝室 停止 

その他 停止 

室温現在一一で 

電気代今曰 23円 

変更 【 A 7】 づ【確定】 


【確定】=> 全まの I ア]ンを停止 
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場合 


帖 謝 


ンを操作するとき（つづき） 


3巨^臣^と届弓で設定する 


お部屋を選んだ場合 

• 「運転/停止」「設定温度^と「電流カット 
切•ル•大」を変えることができます。 
※送風運転及びランドリー運転の場合は、 
温度調節することはできません。 

〇操作する項目を西司で決定する。 

0 〇で決定した項目の設定を [ ZDCZ ] で 
変更する。 

@应^を押し、設定を完了させる。 

[ 操作の流れ] 

•運転させる場合、または設定温度、電流 
カツトの設定を変更する場合 


〔表示挪] 


寝室 

冷房 

運転丹巧! 

電流カット 


室温現在一一で 

電気代今曰23円 

変更 【 A 7】 づ【確定】 


(確定） （ 確定） ( 確定） 

「運転」^「設定温度」^「電流カツト設定完了 

( A ▽で変更） （ A ▽で変更） （ A ▽で変更） 


-停止させる場合 
「停止」^設定完了 

( A ▽で変更） 

参確定すると、操作された室内ユニットの受信 
音が鳴り、お知らせランプ（黄）が点なしま 
す。 


全室停止を選んだ場合 

参度司を押すと、全室のエアコンを停止す 
ることができます。 


表 W 例 I 


登録エアコン操作 


•ダイニング 

停止 

•子供部屋 

停止 

•寝室 

停止 

•その他 

停止 


•全室悍止 


全室のエアコンを一括停止 


4 I 登録 I ァ〕ン' I を1回押す 


お知らせ 


•電源プラグをコンセントに差し込んだときは、最初にそれぞれのお部屋の（登録した）リモコンで操作をして 
ください。（追加登録したリモコンの信号は受け付けません。） 

• エアコンとリモコンが離れすぎている場合やお部屋に階差がある場合、建物の構造-状況などにより、操作で 
さないことがあります。 

•操作されたエアコンの左右サイドフアンは動作しません。 





















































































チャイルドロック 


►お子様が誤って操作するのを防ぎたいときにお使いください。 



イルドロックの設定のしかた 


をィル ra ック I を3秒間長押しする 


リモコン表示部に「0」が表示されます。 

♦チヤイルドロック解除を除きすベての操作ができなくなります。 



《チャイルドロックを設定した場合》 


(例)チャイルドロックを設定した場合 


イルドロックの設定を解除すると 


ちを遍^画画到を3秒間長押しする 

リモコン表示部の「 fl 」が消なします。 


午師0:02 


冷房 



風量自動 


28 c 

I 不在防0 I 

《チャイルドロックを解除した場合》 
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リモコンの室温センサーによる運転機能 

(いる場所コント□-ル） 

♦リモコンに内蔵されている室温センサーが、冷房運転時の冷やしすぎや暖房運転時の暖めすぎを検知すると、設 
定温度を自動で控えめに制御し、快適でムダのない運転をします。 

《リモコンは、使用される方の近くに置いてください。 

♦暖房運転時は、リモコンの室温センサー（使用される方の周囲）の温度と室内ユニットの室温センサー（天井付近） 
の温度を比べて、天井付近に暖かい空気がたまっていると判断すると、自動的に天井付近に風を送り、暖かい空 
気をお部屋全体に循環させてお部屋の温度ムラを軽減し、快適でムダのない運転をします。 



/室内ユニット 


J 胃^に、天井備にたまった，胃 



リモコン 


リモコンの室温センサーを使わないとき 


♦ふだん、リモコンホルダーをご利用になっているなど、使用される方の近くにリモコンを置かない場合は、リモ 
コンの室温センサーを「切」に設定してください。 

♦お買い上げ時は、リモコンの室温センサーが「入」に設定されています。 



2 

3 


を1回押す 

3で「リモコンセンサー」を選び面弓を押す 


A 


V 


:]で「切」を選び困を押す 


参 A ▽ボタンを押すごとに、切り換わります。 
入イト-切 


4 I機能 Iを1回押す 


(例）リモコンセンサーを 
「切」に設定したとき 


モコンの室温センサーによる運転機能について 


• リモコンの室温センサーの検知温度が設定温度に対して冷房（暖房）運転時に2で上低い（高い）場合は、自 
動的に設定温度を1で上げ（下げ）て控えめな運転をします。 

《リモコンは、使用される方の近くに置いてください。 


お知らせ 


参リモコンを直射日光の当たる場所やホットカーぺットの上、フアンヒーターなどの温風が直接当たる場所など！ 

に置くと、温度を正しく検知できません。 

• リモコンで検知した室温は、一定間隔でエアコン本体へ送信されますので、移動した場合など設定温度の制御！ 

に多少時間がかかることがあります。 

•暖房運転時にお部屋の空気を循環させるため、上下風向板及びサイドフアン（サイドフアン機能入設定時）が i 
水平位置まで動くことがあります。 I 
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チャイルドロック、リモコンの 室温 センサ—による 運転機能 


















































































サイドフアン入/切機能 

♦サイドフアンを使用するかどうか変更することができます。 

サイドフアンを使わないとき 

♦お買い上げ時は、サイドフアンが「入」になっています。 



(例)サイドフアンを「切」に設定し 
たとさ 


1面^を1回押す 

2 を押して、 

「サイドフアン」を選び届互を押す 


3 ^^を押して、「切」を 選び 
届写を押す 

参 A ▽ボタンを押すごとに、切り換わります。 

入寺■►切 

4面 [] を1回押す 


お知らせ 


•サイドフアンを使用したくないときは、サイドフアン機能を「切」に設定してください。 

参サイドフアン機能を「切」に設定しているとき、「おこのみ切換」モードは使用できません。 

参サイドフアン機能を「切」に設定しているとき、「快適おまかせ」ボタンを押すと、自動的にサイドフアン機 
能が「入」になり、サイドフアンが動きはじめます。 
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プラズマイオン機能 

♦吹出口に搭載したプラズマイオン発生器からプラズマイオンを放出します。 

プラズマイオン機能を動作させるとき 

♦自動/冷房/除湿/送風/暖房/ランドリー運転中にプラズマイオン機能が動作します。 
♦お買い上げ時は、プラズマイオン機能が働く設定になっています。 

1理 S を1回押す 


2 [ Z ] 巴：]を押して、 

「プラズマイオン」を選び画司を押す 


3 mcz ] を押して、「入」を選び 
运弓を押す 

参 A ▽ボタンを押すごとに、切り換わります。 

入*■►切 

4面3を1回押す 


プラズマイオン機能を停止するとき 
1〜4の手順で、 

プラズマイオン機能の設定を「切」にする 


お知らせ 


•わずかにプールの消毒臭のようなにおいを感じることがあります。においが気になる場合はプラズマイオン 
機能を停止し、お部屋の換気を行ってください。 



(例願2ィォン機能「入」を選 


サイドフアン入\切機能 



プラズマイオン機能 
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内部クリーン運串云 


♦冷房-除湿運転停止後に、室内ユニット内部（熱交換器、送風ファン、送風路）を乾燥させ、カビや雑菌を発生 
しにくくします。 


知っておいていたださたいこと 


参冷房•除湿運転を約10分上行うと、室内ユニット内部が結露します。内部クリーン運転は、この結露を取 
るために行います。 

• お買い上げ時は、冷房.除湿運転停止後に、 内部クリーン運転が自動で働く設定になっています。 

参内部クリーン運転は、約90分間運転したあとに自動的に停止します。 

参内部クリーン運転中は、送風運転と微弱暖房運転を巧いますので、室内温度-しつどが若干上昇することが 
あります。 自動で内部クリーン運転を動作させたくない場合は、リモコンで内部クリーン運転の設定を取り消 
してください。 I 内部クリーン運転の取り消しかた\ 



(例)冷房運転を停止し、内部クリー 
ン運転を開始した とき 


内部クリーン運き云を働かせたいとき 


冷房 • 除湿连お中に、 〔 運転/停止 〕を 押す 

本体の運転ランプ(緑）が消灯し、お知らせランプ(黄）が点灯します。 

•冷房-除湿運転停止後に自動で働く設定は、内部クリーン運転を取り消す 
まで有効です。 


内部クリーン運転の取り消しかた 


1面を1回押す 

2 ^(^で「内部クリーン」を選び 
岳弓を押す 

3 で「切」を選び岳弓を押す 

• A ▽ボタンを押すごとに、切り換わります。 

ノ\ィ^切 

•「切」（または「入」）に設定と同時に受信音を確認してください。 


4理 S を1回押す 


内部クリーン運き云を途中で停止すると 


r 運転/停止 〕 を押す 
お知らせランプ(黄）が消灯します。 


次のような場合は内部クリーン運転が働きません。 


•おやすみタイマーによるエアコン停止時 


•室外ユニットの運転時間の合計が10分未満のとき 
参内部クリーン運転には、ホコリやすでに発生したカビを除去する働きはありません。 

参室内ユニットの熱交換器（アル S フィン）がホコリでミちれてくると、内部クリーン運転中ににおいが発生する 
ことがあります。防検整備 57 ペータ\ 
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詳細機(初期設疋) 


除湿モード切換 

♦再熱除湿と弱冷房除湿の切り換えができます。 


再熱除湿 

お部屋の空気をいったんエアコンの内部で強く冷やして除湿します。冷えた空気は暖めなおして 
から送風するので、お部屋の温度の低下を防ぎます。湿気を取っても肌寒くなりにくい快適性を 
追求した除湿方法です。（ 17 ぺージ） 

弱冷房除湿 

弱い冷房で除湿する方法です。お部屋の温度はやや下がります。 （17 ぺージ） 


除湿の運き云内容を変えたいとき 


♦お買い上げ時は、除湿モードが「再熱除湿」になっています。 

1 エアコン停止中に 、 岡 を1回押す 


2回回で「初期設定」を選び因を押す 

3 ^[^]で「除湿モード」を選び度弓を押す 

4回 回で「再熱除湿」または「弱冷房除 
湿」を選び面弓を押す 


参 A ▽ボタンを押すごとに、切り換わります。 
再熱除湿— ► 弱冷房除湿 


0理6を1回押す 


(例)除湿モードを「再熱除湿」に設 
定したとき 



内部クリ—ン運転 




詳細機能 
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詳細機能（初期設定) (つづき) 


省エネフアン機能 


♦室外ユニットが停止しているときに、中央フアンを停止させムダな運転を抑えます。 



(例)省エネフアン機能を「入」に設 
定したとき 


省エネファンの設定を変えたいとき 


♦お買い上げ時は、省エネファン機能が働く設定になっています。 

1 エアコン停止中に 、 向 を1回押す 
2回回で「初期設定」を選び回を押す 
q 回回で「省 I ネファン」を選び回を巧す 
4回回で「入」または「切」を選び回を}甲す 

参 A ▽ボタンを押すごとに、切り換わります。 

入*■►切 

5 I機能 Iを1回押す 


お知らせ 


•中央フアンを停止させたくないときは、省エネフアン機能を「切」に設 
定してください。 

参自動風量では、お部屋の湿気戻りを抑えるため、省エネフアン機能が常 
に働きます。 

参省エネファン機能は、冷房運転、弱冷房除湿および自動運転で冷房及び 
弱冷房除湿が選択された場合 ix 外では動作しません。 


自動パワフル機 IL 

♦暖房運転使用中に自動霜取り運転 （59 ぺージ）に入ったあと、お部屋の温度を設定温度にすばやく戻す機能です。 
♦自動霜取り運転終了後、自動で風量を高めた運転を行います。 



(例）自動パワフル機能を「入」に設 
定したとき 


自動パワフル機能の設定を変えたいとき 


♦お買い上げ時は、自動パワフル機能が働く設定になっています。 

1 エアコン停止中に 、 向 を 1 回押す 
2回ので「初期設定」を選び画を押す 
3回回で「自動パワフル」を選び因を押す 
4回回で「入」または「切」を選び回を押す 

参 A ▽ボタンを押すごとに、切り換わります。 

入一切 

5 [機能 I を1回押す 


お知らせ 


参自動パワフル機能動作中は、風量を高めた運転をします。 

• リモコンの風量表示は変わりません。 

•風量を高めた運転は、お部屋の温度が十分暖まった時点で、元の設定風量に戻 
ります。ただし、自動霜取り運転停止後、約30分間は風量を高めた運転をします。 
•お好みに合わない場合は自動パワフル機能を「切」に設定してください。 
• 自動パワフル機能は、暖房運転および自動運転で暖房が選択された場合 
外では動作しません。 





























































































































室外音ひかえめ機能 


♦暖房運転時の最大能力を抑えて、室外ユニットの運転音をひかえめにします。 


室外音ひかえめ機能の設定を変えたいと 



♦お買い上げ時は、室外音ひかえめ機能が働かない設定になっています。 

1 エアコン停止中に、因を1回押す 


(例)室外音ひかえめ機能を「入」に 
設定しているとき 


2 

3 


4 


A V 


で「ネリ期設定」を選び面弓を押 


す 


A V 


〕で「室外音ひかえめ」を選び 


互 弓を押す 

〕で「入」または「切」を選び面弓を 


A V 


押す 


参 A ▽ボタンを押すごとに、切り換わります。 

入一切 


5函 [] を1回押す 


室外音ひかえめ機能を「入」に設定したときは、最大能力を抑えるため、お部屋が暖まるまで時間がかかる場 
合があ U ます 

•お部屋の温度が設定温度に近いときなどは、室外音ひかえめ機能を「入」に設定しても、運転音が下がらない 
場合があります。 


Hii 
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詳細機能（初期設定) (っ づき) 

運転データ更新機能（手動） 


♦本体の電源が入っていないときなど、電気代等の最新の運転データがリモコンに送られていない場合があります。 
そのときは、運転データの更新を行ってください。 


運転データを更新したいとき 





選んだ場合 


エアコン停止中に、 J 機能1を1回押す 


2 

3 


互] E で「初期設定」を選び届写を押す 

。で「運転データ更新」を選び苗司を押す 


A 


通信中 


運転 データ 更新 


巧圓 


運転データを更新中 




運転 データ 更新 


今 

1^ 

完了しました 


参運転データの更新に失敗すると、次の画面が表示されます。 



しばら〈してから再度 
設定して〈ださい 


このようなときは、もう一度3の操作をやりなおしてください。 


4理をを1回押す 
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リモコン信号受信設定 


♦リモコン信号が受信しにくいときに、「標準」に設定を変えると受信しやすくなります。 

♦「標準」に設定すると、リモコンで停止したときの消費電力が増加します。「低電力」のとき0.04 W 、 「標準」のと 
き 0.2 W です。 

♦お買い上げ時は、「低電力」に設定されています。 



ン信号の受信設定を変えたいとき 


エアコン停止中に、[機能!を1回押す 


2囚回で「初期設定」を選び回を押す 


Q CZD 巨□で「リモコン信号受信設定」を選び 
运写を押す 


4 


A 


) 回で「低電力」または「標準」を選び 


西引を押す 

参 A ▽ボタンを押すごとに、切り換わります。 

低電力«標準 


C I 機能 1 を1回押す 


(例）「低電力」を選んだ場合 


■詳細機能 
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お手入れのしかた 

♦こまめなお手入れがエアコンを長持ちさせ、冷-暖房効果を高めます。 


お手入れの前に、'必ずリモコンでエアコンを停止し、電源、プラグを抜いてください。 

A 注意 

お手入れをするときは必ず運転を停止し、 

電源プラグをおく 

内部でファンが高速回転していますので、けが A 
の原因になることがあります。 ^ 

吸込グリルの取り付けは確実に行う 

開閉作業中の吸込グリル落下にま意！ 

取り付けに不備があると、吸込グリルが落下し 、 A 
けがの願になることがあります。 V 

お手入れのときは不安定な台に乗らない 

転倒などによるけがの原因になることがありま /〇 

センターフィルターを取りはずしたときに 
内部の熱交換器ヴルミフィン）に触らない^ 

手を切る原因になることがあります。 


お手入れの方法 


Br 込グリル（巧れが気になったら) 


①水洗いをするか、水かめるま湯を含ませた柔らかい 


布でふく。 

②柔らかい布でからぶきする。 



空気清浄フィルターについて 
(抗菌空清フィルター） 


空気中のカビや雑菌、においをフィルターがキャッチ 
します。フィルターに含まれる成分が、丰ャッチした 
カビや雑菌の繁殖を抑制^ 2します。 


■ センターフイルター • サイド フイルター 
( 2 週間に1度） 


① ホコリを掃除機で吸い取るか、 7 が先いする。 

② 水洗いのあとは日陰でよく乾かす。 


お 願い j _ 

ブラシなどでこすり洗 
いはしないでください。 
フィルターが変形する 
ことがあります。 



I 本体•上下風向板 •" パワーディフユーザー" • 
サイドフアン（吸込□、左右風向板） 

(巧れが気になったら） 



空気清浄フィルター〔別売） （6 力月に1度) 
※ミ年を目安に交換画 MX 


①水かめるま湯で押し洗いする。 

•汚れがひどい場合は、薄めた台所用洗剤仲性) 
で押し洗いする。 


お願い)_ 

こすったり、もみ洗いはしない 
でください。空気清浄効果が損 
なわれることがあります。^ 

② 流水ですすぐ。 

③ 日陰でよく乾かす。 





《1:タバコの有害物質（一酸化炭素など）は、除去できま 
せん。また、常時発生し続けるにおい成分（建材臭•ぺッ 
卜臭など）は、すべて除去できるわけではありません。 
《2 :【試験結果】 99% J ^ 乂上抑制じ 4 時間後） 

【試験機関】（有）環境衛生検査センター 
【試験方法】フイルム密着法 （JIS Z 茲〇 1 抗菌試験に準 
じて実施） 

【試験番号】〔カビ〕 09 BI 11251、〔細菌〕 09 BI 11131 
(試験は、ヵビ1種類、細菌2種類で実施) 


別売品 


はじめてお使いになる場合は、別売の空気清浄フィル 
夕ーセット （ APS -03 L ) をお買い求めになり取り付け 
てください。 

空気清浄効果を維持するため、3年を目安に交換して 
くたさい。 （6 力月[し1度お手入れした場合） 

空気清浄フィルターセットじ組） 

( APS -03 L ) 1 揚 |’1 

空気清浄フィルタ-空気清浄フィルタ-取付枠 


交換用空気清浄フィルター （2 枚） I I ' 香,'1 

( APS -08 L ) 空気清浄フィルタ- 


•空気清浄フィルターの保管は高温-多湿を避け、 
開封後はなるべく早くご使用ください。 

参フィルター枠は使い捨てではありません。 

参別売品は、お買い上げの販売店でお求めください。 


お願い 
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参サイドファンを手で動かさないでください。 

参40で上の温水は使わないでください。変形、変色することがあります。 

•アルコール、ベンジン、シンナ ー 、みがき粉などでふかないでください。製品を傷めることがあります。 
参台所用合成洗剤（中性）外は使わないでください。 

参たわしなど固いものでこすらないでください。 

参ドライヤーなどの熱風で乾かさないでください。 

参水かめるま湯で洗ったあとは完全に乾かしてください。 






















































































お手入れの前に、ぶ、ずリモコンでエアコンを停止し、電ミ原プラグを抜いてください。 


部品の取りはずしかた-取り付けかた 


吸込グリル 


《取りはずしかた》 

① 吸込グリルの下部両端に手を掛け手前に引き上げ、吸込グ 
リルが水平となるところまで大きく開ける。 

② 片手で吸込グリルをささえながら、左ちの「グリルはず 
れ防止用ツマミ」を止まるところまで引いて、吸込グリ 
ルの ロックを解除する。 


匿願い j 


>ツマミは止まるところまで引いて、確実にロックを解除してく 
ださい。ロックが確実に解除されないまま吸込グリルをはず 
そうとすると、吸込グリルの取付軸が破損することがあります。 


《取り付けかた》 

① 「グリルはずれ防止用ツマミ」を止まるところまで引く。 

② 両手で吸込グリルを水平としたまま、左ちの吸込グリル 
の取付軸を、パネル上面の軸受へ入れる。 

③ 片手で吸込グリルをささえながら、左右の「グリルはず 
れ防止用ツマミ」を止まるところまで押して、吸込グリ 
ルの取付軸をロックする。 

④ 吸込グリルを閉める。 

(56 ページのお手入れ終了時の《吸込グリルを閉める》参照） 


③両手で吸込グリルを水平としたまま、上方へ持ち上げて 
はずす。 




センターフイルター（を右共通） 


《取りはずしかた》 

① 吸込グリルの下部両端に手を掛け、引っ掛かるところま 
で手前へ引く。（手を離しても吸込グリルは開いたまま 
となります。） 

② センターフイルターのとっ手を持って持ち上げ、下部の 

引っ掛け部り力抓をはずし、引き出す。 

とっ# エアフィルター 
\ / 


《取り付けかた》 

①センターフイルターをノ くネルに沿わせて止まるところま 
で差し込み、下部の引っ掛け部じ力巧）をパネルの巧へ 
はめ込む。 




引っ掛け部 （2 力所） 


引っ掛け部（ 2 力所） 
(上の図は説明のため、吸达グリルが付いていません。） 

②吸込グリルを閉める。 

(56 ページのお手入れ終了時の《吸込グリルを閉める》参照） 


空気ミ青ミ争フイ/レター巧 IJ 売） （はじめてお使いになる場合は、空清脱臭フィルターセット （APS OSL ) をお買い求め〈ださい。 


《取り付けかた》 

① 吸込グリルを開けて左右のセンターフイルターを取りは 
ずす。 

(センターフイルターの《取りは ずし かた》参照） 

② 空気清浄フイルターを空気清浄フィルター取付枠の中へ 
入れる。 

空気清浄フィルター取付枠 


空気清浄フィルター 

③空気清浄フィルター取付梓の上下固定部4力所をセン 
ターフイルター裏面のツメ （4 ケ 所）にはめ込む。 

•空気清浄フィルターが枠からはみ出さないようにま意 
してください 


《交換のしかた》 

■取りはずしかた 

① 吸込グリルを開けて左右のセンターフイルターを取りは 
ずす。（センターフイルターの《取りは ずし かた》参照） 

② センターフィルターから空気清浄フィルター取付枠を取 
りはずす。 




\\ 

\\ 



i i 
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空気清浄フィルター取付枠 


如レター 


③空気清浄フィルターを空気清浄フィルター取付枠から取 
りはずす。_ 

臣气白白 '—^空気清浄フィルター 
空気清浄フィルター取付枠 I -却 T : /を gf \ 

■取り付けかた 

左記の《取り付けかた》②〜④参照 


④センターフイルターを取り付け、吸込グリルを閉める。 
(センターフイルターの《取り付けかた》参照） 


お手入れのしかた 


巧 


























































































































































































































お手入れのしかたりづき } 


お手入れの前に、ぶ、ずリモコンでエアコンを停止し、電ミ原プラグを抜いてください。 


部品の取りはずしかた-取り付けかた 


サイドフィルター（左右共通) 



お手入れ終了時 


《吸込グリルを閉める》 


•吸込グリル下側の両端-中央部 （4 力巧）を押して閉める。 

お願い） 

^ ご f グー 

miil 

•吸込グリルを開けたまま運転しないでください。故障の原因になります。 

\ マ —1 1 -\ I~ V \ じ 

7 1 1 \ 


上下風向板 •" パワーデイフューザー"の開けかた、閉めかた 


《開けかた》 

① 電源プラグを抜く。 

② 上下風向板-"パワーディフューザー"の両端を持って手 
でゆっくり開ける。 

無理に開けると、上下風向板-"パワーディフューザー- 
が破損したり 内部の部品が故障するおそれがあります。 


《閉めかた》 

①お手入れ終了後、電源プラグを差し込むと、上下風向板 • 
"パワーデイフューザー"は自動で閉まります。上下風 
向板•"パワーデイフユーザー"が動いているときは触 
らないでください。 




A 警告 


運転中は吹出口に指や棒を入れない 

内部でファンが高速回転しています 
ので、けがや故障の原因になります。 



。アン 


0 


A ま意 


プラズマイオン発生器を洗浄 
したり、触ったり、棒などを 
入れない 

感電や故障の原因になること 
があります。 



エアフイルター（センターフイルター•サイドフイルター）おそうじお知らせ表示について 


参運転停止後お知らせ表示（約10秒間）がされたらエアフィルターのおそうじをおすすめ 
します 

•累積運転時間により表示され、汚れ具合やおそうじの頻度を示すものではありません。 
•エアフィルターおそうじお知らせ表示の設定は、応急運転ボタン （58 ペ-ジ） を約25秒押 
して切り換えます。一「ピーピッ」：設定入、一「ピ」：設定切 ※このとき強制 
冷房運転 （58 ペ-ジ）が開始しますので応急運転ボタンを約3秒押して運転を停止してくだ 
さい。 

参お買い上げ時はお知らせ表示をする設定になっています。 

参本体からのお知らせをリモコンが受信ができないときは本体のお知らせランプ演）が点 
灯します。リモコンのお知らせボタンを押してリモコンにお知らせ表示がされると、本 
体のお知らせランプ（黄）は消灯します。 


お知らせ 


エアフイルターの 場戸斤 



エア フイルタ-をこまめに 
おそうじすることで、 
能力低下を抑えます 










































































































































































































シーズン前後のお手入れ • 点検整備 


シーズン後のお手入れ 


1晴れた曰に半日ほど送風運転 （16 -17ページ）をして室内ユニット内部をよく乾燥させる 


2 運転を停止し、電源プラグを巧く 

参電源プラグは運転ランプ（緑)、お知らせランプ馈）が消灯していることを確認してからおいてください。 
•プラグにホコリがたまると、火災の原因になります。 


3 リモコンの乾電池を取り出す 

参入れたまま放置すると、乾電池から液が漏れる場合があります。漏れた液が皮膚に付いたり、目や□に 
入った場合は、けがや失明の原因になります。 

•取り出した乾電池は、乳幼児が飲み込まないように管理してください。 


シーズン前のお手入れ 


1電源プラグを巧く 


2 室内-室外ユニットの吸込□-吹出□がふさがれていないか確認する 


3 ドレン（排水）ホースの排水口がふさがれていないか確認する 


4 アース線が断線していたり、はずれていないか確認する 

参アースが不確実な場合、感電や火災の原因になります。アースエ事は、お買い上げの販売店または専門 
業者にご依頼ください。 


5 電源プラグを差し込む 

•電源プラグ•コンセントのホコリを取り除き、ガタツキのないように刃の根元まで確実に差し込んでください。 


6リモコンに乾電池を入れて日時を設定する 


点検整備 

♦ご使用状態によって変わりますが、エアコンを数シーズンご使用になると、内部が汚れ、においが発生したり、 
性能が低下することがあります。ふだんのお手入れとは別に点検整備•クリーニング（有料）をおすすめしま 
す。お買い上げの販売店にご相談ください。 

A 言 口 


室内 ユニット 内部の洗浄は、お客様自身で行わず、必ずお買い上げの販売店または当社 コールセン 
ターに 相談する 

誤った洗浄剤の選定.使用方法で洗浄を行うと、樹脂部品が破損したり水漏れなどの原因になります。 

また、洗浄剤が電気部品やモーター、人感センサーにかかると、故障や感電、火災の原因になります。 

A ミ主意 

通常のお手入れとは別に点検整備を行う 

室内ユニット内部にゴ S やホコリがたまって、除湿水の排水経路を詰まらせ、室内ユニットからの水漏れの原 
因になることがあります。点検整備（有料）はお買い上げの販売店にご相談ください。 


お手入れのしかた_ 



シ—ズン前後のお手入れ•点検整備 
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リモコンが使えないとき ( 応急運転 } 

♦電池が切れたときや、リモコンをなくしたときには、応急的に運転することができます。 



応急運おを始めるとき 


1吸込グリルを開ける 

• 吸込グリルの下部両端に手を掛け、弓 I っ掛かるところまで手前へ 
引きます。（手を離しても吸込グリルは開いたままとなります。） 

2 応急運転ボタンを約3秒間押し続ける 

参応急運転ボタンを押すと「ピッ」と鳴りますが、 

ボタンをそのまま押し続けてください。 

本体の運転ランプ(緑）が点なします。 


…-鹰掠；)……… 巧ィマ-1[ハィ/の -1 咖齿 

「自動運転」（16、19、59ぺージ）を開始します（サイドフアン 
は動作しません)。 

風量は「自動」、温度は「標準温度」で中央フアンの風量は「自 
動」、風向は運転の種類により、①（冷房•除湿運転）または⑦（自 
動•除湿運転）となります。 


応急運転ボタンを約10秒押すと、強制冷房運転になります。 
参応急運転ボタンを約25秒押すとエアフィルターおそうじお知 
らせ表示（ 5 6ぺージ）設定になります。 


3 


吸込グリルを閉じる 

参吸込グリル下側の両端-中央部 （4 力巧）を押して閉めます。 


お願い 


参吸込グリルを開けたまま運転しないでください。故障の原因 
になります。 


応急運おを停止すると 


も；：^_を 

応急運転ボタンを約3秒間押し続ける 

運転が停止し、本体の運転ランプ(緑）が消灯します。 


お願い_ 

参エアコン停止中に、応急運転ボタンを約 W 秒間押し続けないでください。〔約10秒間押し続けると、エアコ 
ンの据え付け•移設時に専門業者が行う強制冷房運転になり、運転ランプ（緑）とタイマーランプけ登）が同 
時に点滅します（室温に関係なく冷房運転を行います)。ふだんは使用しないでください。停止するときは、 
応急運転ボタンを約3秒間押し続けてください。] 
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運転の種類 （標準温度） 



参監視運転になるとごく弱い風で送風運転を継続し、室温 
が22で未満に変化すると暖房運転に、24で上に変化す 
ると除湿運転に自動的に切り換わります。 

参自動運転を停止したあと、2時間内に再度運転した場 
合は、停止前と同じ内容の運転になります。 


運転を開始したときの室温に合わせて、次のように運転の種類と設定温度（標準温度）を自動的に選び運転を始 
めます。 


23で 


30で 上 

27で〜30で 
24で〜27で 
22で〜24で 
22 C 未;茜 


運転のしくみ 


自動運転について 


暖房 


監視運転送風 


再 熱除湿 


/で民 


スタート機能について 


参暖房運転で運転を開始した場合、運転開始から約1時間経過するまでは、お部屋をすばやく暖めるために、 
自動的にリモコンの設定温度より約2で高めで運転します。 （1 時間経過したら、リモコンの設定どおりの温 
度に戻ります。） 


ご使用になれる温度-しつどの範囲は、次のとおりです。 

参左記使用範囲より高い温度で運転すると、自動保護装置 
が働き、運転を停止することがあります。また、冷房- 
除湿-ランドリー運転の場合、左記使用範囲より低い温 
度で運転すると、熱交換器がずり、水漏れなど故障の原 
因になることがあります。 

•エアコンは、お部屋の冷房-暖房-除湿乂外の目的にご 
使用にならないでください。 


冷房運転 
除湿運転 
(弱冷房） 

外気温 約21〜43で 

室内しつど約80%乂下 

高いしつどの中で長時間運転する 
と、エアコンの表面に露が付き、 
滴下することがあります。 

除湿運転 
厢熱） 
ランドリー 
運転 

外気温 約1で1乂上 

室内しつど約80%乂下 
高いしつどの中で長時間運転する 
と、エアコンの表面に露が付き、 
滴下することがあります。 

暖房運転 

外気温 約 24° CJ ^ 乂下 


ご使用上の知識 


運転と性能について 


暖房能力 

参この エアコンはインバー ターの 働きにより、外気温が低下すると圧縮機の回転数を上げ、能力の低下を防ぎ 
ますが、それでも暖房能力が不足する場合にはほかの暖房器具との併用をおすすめします。 

■自動霜取り運転 

•外気温が低くしつどが高いときに暖房-除湿厢熱）-ランドリー運転を行うと、室外ユニットに霜が付き、 
暖房能力が低下します。このようなときはマイコンにより、霜取り運転が始まり、暖房•除湿（再熱）•ラン 
ドリー運転がいったん止まります（室内•室外ファンが停止します)。元の運転に戻るまでに約4〜15分程 
度の時間がかかります。霜取り運転中は運転ランプ（緑）がおそい点滅をします。 

• off 時除霜 

暖房-除湿席熱）•ランドリー運転を止めたときに室外ユニットに霜が付いていると、自動的に霜取り運転 
を行います。このとき室内ユニットの運転ランプ（緑）がおそい点滅をし、室外ユニットだけが数分間運転し 
たあとに止まります。次回の運転時には、霜なし状態でスタートさせる快適機能です。 


温度-しつどの範囲について 


ttt tt 




リモ n ンが使えないとき 


m 


ご使用上の知識、運転のしくみ 
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リモコンの登録設定のしかた 

《すでにリモコンがご使用できる場合は、「リモコンの登録設定」は必要ありません。リモコンで操作できない場 
合や再度リモコンの登録が必要な場合は、下の手順にしたがってリモコンの登録設定を行ってください。 
この設定を行うと、从前の電気代データはリセットされます。 

《このリモコンの登録設定は、エアコン追加登録（ 4 〇ぺージ）ではありません。 


1室内ユニツトの準備(本体表示部のハイパヮーランプ(緑）とお知らせランプ旗)を点灯させる） 

♦すでにランプが点灯している場合は、 1 の操作は不要となります。 2 の操作にしたがって登録設定を続けてく 
ださい。また、ランプは約3分で消なします。登録設定中にランプが消灯した場合は、 1 の操作をやりなおし 
て点灯させてください。 

〇吸込グリルを開けてリモコン登録ボタンを約15秒間押し 
て、本体表示部のハイパワーランプ（緑）とお知らせランプ 
(黄）を点灯させる 

※吸込グリルの開けかた•閉めかたは、「リモコンが使えないとき（応 
急運転)」 （58 ぺ-ジ）を参照してください。 



[運掠）[タイ巧 - 0イパ丹 -- 脱日蝴… 


2 リモコンの準備（リモコン表示部に「リモコン登録」操作画面を表示させる） 

♦すでに「リモコン登録」操作画面が表示されている場合は、 2 の操作は不要となります。 3 の操作にしたがつ 
て登録設定を続けてください。 

0リセットボタンを押して、日時の設定を巧う 

W 《「リモコンに乾電池を入れる」 （11 ぺ-ジ)、「日時の設定」 （12 ページ） 

を参照してください。 

0理をを1回押す 

0 
〇 
@ 



A 


A 


A 


) w で「初期設定」を選び Lm ] を押す 
) W で「リモコン登録」を選び W を押す 


V 


で「はい」を選び l ^ i 定 l を押す 


参「リモコン登録」操作画面が約60秒間表示されます。 

(約60秒経過すると、運転停止画面に切り換わります。 
その場合は、 ©〜 ©の操作をやりなおしてください。） 

「リモコン登録」操作画面 


リモコン登録 

すでに登録されて 
います。 

操作を続けますか？ 


し、し、え 


モコン登録 


本休の「リモ〕ン登録 
ボタン」を約15秒間 
押し続ける。 

2 

リモコンの【運転/停止】 
ボタンと【確定】ボタン 
を同時に押す。 
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3 リモコンの登録を行う 



0 本体中央部に近づいて、「運転/停止 I と I 確定1 を同時に押す 


リモコン登録 


本休の「リモ]ン登録 
ボタン」を約15秒間 
押し続ける。 


リモコンの【運転/停止】 
ボタンと【確定】ボタン 
を同時に押す。 


リモコン登録 



登録しました 


づ日時設定 


r 登録しました」と表示されてリモコン登録が完了です。 


自動的に「日時設定」の画面になります。 旧時の設定。ページ\ 

《日時の設定とリモコン情報の登録を行わないと、リモコンの操作がで 
きません。必ず日時の設定とリモコン情報の登録を行ってください。 

りモコン情報の登録 13 ぺージ\ 

リモコンの登録に失敗すると、次の画面が表示されます。 


お知らせ 



または 



しばら〈してから再度 
設定して〈ださい 


登録できませんでした 

このときは、もう一度〇の操作をやりなおしてください。 


リモ n ンの登録設定のしかた 
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知っておいていただきたいこと 

♦故障を防ぐため必ずお読みください。 


使用上のお願い 


センターフイルター • サイドフイルターを入れて運転してください。 

入れないで運転すると機械が巧れ、故障の原因になります。 

吸込□-吹出□をふさがないでください。 

障害物があると性能が低下したり、正常な運転ができず、故障の原因になります。 

エアコンのそばにストーブなどを置かないでください。 

熱の影響で室内ユニットが変形することがあります。 

揮発性.可燃性のものは使わないでください。 

アルコール、ベンジン、シンナ ー 、みがき粉などで拭いたり、室内ユニットの近くで液状殺虫剤、ヘアスプレー 
を使用すると、破損や故障の原因になります。 

室外ユニットの周辺はキレイに保ち、物などを置かないようにしてください。 

落ち葉等があると、ル動物や虫などが侵入して、内部の電気部品に触れると、故障の原因になります。 


据え付け上のお願い（移設工事には、必要な実費がかかります。) 


特殊な場所での据え付けは避けてください。 

参海浜地区など塩分の多い場所 
参温泉地帯など硫化ガスの発生する場所 
参機械油が多い所 

参油煙、蒸気、チリ、ホコリ、腐食性ガスの排出さ 
れる所 

参動物の尿がかかったり、アンモニアの発生する所 
参ル動物や虫などのすみかになるような所 
参積雪により室外ユニットの吸込口や吹出口がふさ 
がれる場所（防雪の娘理が必要となります） 

室内-室外ユニットからの排水は、隣家などの 
迷惑にならないように水はけの良い所にしてく 
ださい。 

暖房-除湿厢熱）-ランドリー運転のときには、室 
外ユニットから水が出ます。 

また冷房-除湿-ランドリー運転のときには、接続バ 
ルブに水が付き室外ユニットから流れ出すことがあり 
ます。 


室内ユニットおよびリモコンは、テレビやラジ 
才から Im 从上離してください。また、電源は必 
ずエアコン専用のコンセントをお使いください。 

テレビやラジオに映像の乱れや雑音が入る場合があり 
ます。 


室内ユニットの吹出口は、火災警報器から 1.5 m 
从上離してください。 



乾燥した 
風通しの良い所 



※室外ユニットは置き台 
の上に設置！ 



映像の乱れ、 
雑音防止のため 
3 m 从上離す 



[排水は水はけの良い所] 


A 5 主意 


据付板を壁に直接取り付けるとき、壁が石實ボー 
ドの場合、使用するボードアンカーは、必ずカサ 
式のものをご使用ください。 

ネジ込み式のボードアンカーは、締めすぎると、 
保持強度が極端に落ちる場合がありますので、 
使用しないでください。 



ボー ドアンカー ボードアンカー 

(締め付け変お後） 



騒音にもご配慮を 


参据え付けに当たっては、エアコンの重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないような場所をお選び 
ください。 

参室外ユニットの吹出□からの温風や冷風、騒音が隣家の迷惑にならないような場所をお選びください。 

参室外ユニットの吹出□の近くに物を置くと、機能低下や騒音増大の元になりますので、吹出□付近には障害 
物を置かないでください。 

• エアコンをご使用中異音がする場合などは、お買い上げの販売店にご相談ください。 
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据え付け時および無線方式リモコン使用時のお願い 


本機の室内ユニットおよび付属の無線方式リモコンは、適合証明を取得した機器が使用されています。 

本機の使用周波数帯域では、電子レンジなどの産業-科学-医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用 
される移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定ル電力無線局（免許を要しない無線局）な 
らびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。 

• 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定ル電力無線局ならびにアマチュア無線局 
が運用されていないことを確認してください。 

•万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに 
場所を変更するか、または電波の使用を停止したうえ、当社コールセンターにご連絡いただき、混信回避の 
ための娘置など（例えば、パーティシヨンの設置など）についてご相談ください。 

参その他、本機から移動体識別用の特定ル電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事 
例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、当社コールセンターへご相談ください。 

I 保証とアフタ^サービス 屬表紙)\ 

■周波数表示の見かた（室内ユニットの銘板および付属リモコンの裏面に記載） 

変調方式が DS SS 方式 

2.4 GHz 帯を使用 ——I I 「電波与干渉距離 

I ir n I 2 〇の *1 乂下 

2 ， 4D S 2 



r 

2.400 GHz 帯〜2.4835 GHz の全体域を使用し、かつ移動体識別装置の 
帯域を回避可能であることを意巧する 

■機器認定 

本機内蔵の無線装置は、電波法に基づくル電カデータ通信の無線設備として認証を受けています。証明表示は 
無線設備上に表示されています。したがって本機を使用するときに無線局の免許は不要です。ただし、本機に 
iX 下の行為を行うと法律で罰せられることがあります。 

• 本機内蔵の無線装置を分解/改造する 

•本機内蔵の無線装置に貼られてる証明ラベルをはがす 

■使用制限 

日本国内でのみ使用できます。 

■電波を使う機器から離す 

電波の干渉による、悪影響を予防するため、次の機器からはできるだけ離してください。 

. 電子レンジ 
-無線 LAN 機器 
• Bluetooth ® 対応機器 

•その他 2.4 GHZ 帯の電波を使用する機器の近く（デジタルコードレス電話機、ワイヤレスオーディオ機器、ゲー 
ム機、パソコン周辺機器など） 


※本機の使用周波数にかかわるご注意 

切り取って、室内ユニットの下面に貼ってお使いください。 


貼付場所(本体下面) 



/" パワーデイフユーザー" 

lOmrrU 乂上離す 


r 


貼り付け 

銘板 

V . - 

/////////(壁側)'//////// 


本機の使用周波数にかかわるごま意 

本機の使用周波数帯域では、電子レンジなどの産業-科学- 
医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される移動 
体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電 
力無線局（免許を要しない無線局）ならびにアマチュア無線局 
(免許を要する無線局）が運用されています。 

•本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線 
局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局 
が運用されていないことを確認してください。 

•で一 、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有 
害な電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに 
場所を変更するか、または電波の使用を停止したうえ、 
下記の当社コールセンターにご連絡いただき、混信回 
避のための処置など（例えば、パーティションの設置 
など）についてご相談ください。 

♦その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局ある 
いはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が 
発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、下 
記の当社コールセンターへご相談ください。 


コルセンタ 

ナビダイヤル⑥0570 089 333 

PHS、IP 電話からは044 (857) 3000 (代） 


J 



- キリトリ線- 


知つておいていたださたいこと 
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上手な使いかた 

♦エアコンの上手な活用法です。 


窓やドアは必要時が外は閉めて 

冷気や暖気が逃げないように窓やドアは必要なとき乂外 
は閉めてください。 

室内温度は適温に 

冷やしすぎ、暖めすぎは健康上よくありません。 

また、電気のムダ使いにもなります。 

熱の侵入や発生を少なく 

冷房運転時、直射日光の当たる窓には力ーテンを引くか、 
ブラインドをおろしてください。 

タイマーを有効に 

タイマーを使って必要な時間だけ運転してください。 


HA 端子について 


♦室内 ユニッ トに内蔵された 「 HA 端子」と rjEMA 標準 HA 端子- A 」 胆 mA - aI マーク)対応のテレコントローラーを 
接続することにより、外出先のプッシュホンからエアコンの ON / OFF ができます。 

♦詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。 
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運転ランプ （緑） とタイ 運転中に停電などによりいったん電源が切れると、交互点滅します。 


マーランプけ登）が交互 
に点滅をする 

……- jiiig ] … 扔巧 …… Mg 

今登録したリモコンで運転を開始すると、交互点滅は止まります。（追加登 
録したリモコンの信号は受け付けません。）入-切タイマーを予約してい 
る場合は、いったん取消ボタンを押してから、再度予約してください。 

|28〜30ペーン\ 

すぐ運転しない 

運転停止後すぐに再運転した場合や、電源プラグをコンセントに差し込んだ 
場合、室外ユニットは約3分間運転しません。これはエアコンが故障するの 
を防ぐためです。 

^3分程度お待ちください。 

除湿（再熱）.ランドリー運転を始めたときや止めたときに除湿用の弁が切り 
換わる際、室外ユニットの運転が5分程度止まることがあります。これはエ 
アコンが故障するのを防ぐためです。 

=^5分程度お待ちください。 

暖房-除湿（再熱）•ラ 
ンドリー運転を停止して 
も室外ユニットが停止し 
ない 

暖房-除湿（再熱）-ランドリー運転を止めたときに室外ユニットに霜が付い 
ていると、自動的に霜取り運転を行ってから停止します。このとき、運転ラ 
ンプ（緑）がおそい点滅をします。 ( OFF 時除霜） 

今4〜15分後に自動的に停止します。|59ページ\ 

暖房運転を開始したとき 
風が弱い 

エアコン内部が温まるまでごく弱い風で運転します。 

今3〜5分程度お待ちください。117ページ\ 

暖房運転のとき風が弱い 

室温が設定温度より高くなると、室外ユニットが停止するとともに室内ユニッ 
卜はごく弱い風で運転します。 

今お部屋を暖めたいときは、温度の設定を室温より高くしてください。 

|17 ぺ-ジ\ 

暖房-除湿（再熱）•ラ 
ンドリー運転のとき風が 
止まる 

運転ランプ（緑）がおそい点滅をしているときは、自動霜取り運転をしています。 
今4〜15分程度お待ちください。|59ぺ-ジ\ 

除湿（再熱）•ランドリー 
運転のとき風が弱い 

お部屋の湿度調整のために、ごく弱い風で運転することがあります。 

|17、32 ぺ-ジ \ 

除湿（再熱）運転のとき 
風が止まる 

お部屋の状況によっては運転しないことがあります。 

•外気温約20で]^上…設定温度と室温の差によって、冷房と除湿を切り換 
えて運転します。室温より設定温度が高い場合、運転しないことがあります。 
•外気温約20で未満…設定温度と室温の差によって、暖房と除湿を切り換 
えて運転します。 

除湿（弱冷房）運転のと 
き風が止まる 

ごく弱い風で運転します。お部屋の温度調整のために中央ファンが止まるこ 
とがあります。|17ページ\ 

冷房運転のとき風が 
止まる 

室外ユニットの運転よりも遅れて中央ファンが運転を開始したり、室外ユニッ 
卜停止時に中央ファンを停止することがあります。これは、省エネファン機 
能が働いているためです。 

^中央ファンを止めたくないときは、省エネファン機能の設定を「切」にして 
ください。（風量が自動のときに設定を切ることはできません）150ページ\ 


自動運転のとき風が弱い 監視運転になるとごく弱い風で運転します。应 7 59 ぺージ\ 


故障かな？と思ったら 


♦次のような状態は、故障ではありません。 


故障ではありません 


運転ランプ（緑）がおそ 
い点滅をする 
(自動霜取り運転） 

—— 陋 MS M 


暖房-除湿厢熱）-ランドリー運転時、外気温が低くしつどが高い場合、室 
外ユニットに霜が付きます。その霜を溶かすために、自動的に霜取り運転を 
しています。 

今4〜15分程度お待ちください。[§9ペーへ 


暖房-除湿厢熱）-ランドリー運転を止めたときに室外ユニットに霜が付い 
ていると、自動的に霜取り運転を行ってから停止します。 （ OFF 時除霜） 

今数分間運転したあとに自動的に停止します。159ぺ-ジ\ 


こんなとき 


上手な使いかた、 H > 端子について、故障かな？と思つたら 


m 


運転しない、停止しない風が弱い•止まる 


ランプが点滅する 
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故障かな？と思ったら (つづき) 

♦次のような状態は、故障ではありません。 


こんなとき 

故障ではありません 

富 

す 

る 

運転中や運転停止直後、 
水の流れるような音が 
する（「シュルシュル」 
「ザーザー」など） 

エアコン内部の液（冷媒）が流れる音です。 


運転直後の音が大きい 
(「シュルシュル」「ザー 
ザー」など） 

エアコン内部の液（冷媒）が流れる音です。 


「ピ シッ」という音がする 

温度変化により樹脂部品などがわずかに伸縮するときの音です。 


暖房-除湿（再熱）•ラ 
ンドリー運転中「ブシュ 
一」という音がする 

自動霜取り運転が働いたときにする音です。159ページ\ 


「ポコポコ」 という音が 
する 

高層住宅や高気密住宅などで換気扇を使用したときや、外に強い風が吹いて 
いるときに、ドレンホース内に空気が流れる音です。 

与対応部品（別売品）を用意しておりますので、当社コールセンターにご相談 
ください。震表紙\ 


除湿（再熱）.ランドリー 
運転中に「カチッ」とい 
う音がする 

除湿用の弁が動作している音です。い 7 、32ページ\ 


除湿（再熱）.ランドリー 
運転中に、「シャ ー 」「シュ 
ルシュル」という音がする 

エアコン内部の液（冷媒）が流れる音です。 


「シャー」という音が 
する 

プラズマイオン機能動作中に、音が発生することがあります。 

今就寝時など音が気になる場合は、プラズマイオン機能を解除してください。 
|47 ぺ-ジ\ 

霧 

気 

が 

冷房•除湿•ランドリー 
運転中に室内ユニットの 
吹出□から霧（煙のよう 
に見える）が出る 

室内ユニットが吹き出した冷風でお部屋の空気が冷やされて霧状に見えるた 
めです。 

出 

る 

暖房-除湿（再熱）•ラ 
ンドリー運転中に室外ユ 
ニットのファンが停止 
し、湯気が出る 

自動霜取り運転で溶けたかや湯気が出てくるためです。159ページ\ 

水 

が 

出 

る 

暖房-除湿（再熱）•ラ 
ンドリー運転中に室外ユ 
ニットから水が出る 

自動霜取り運転で落けた水や冷えた熱交換器に付いた水が出ます。159ページ\ 

公 

冷房•除湿•ランドリー 
運転中に室外ユニットか 
ら水が出る 

冷えた接続バルブに水が付き、流れ出ます。 

送リ 

信モ 

さコ 

れン 

なか 

いら 

の 

ランドリー運転中やサイ 
ドファン切設定時•おこ 
のみ切換モードの中央 
ファン選択時の除湿運転 
中に風量を切り換えられ 
ない 

風量が「自動」に固定されるため、風量切換ボタンを押しても風量の切り換え 
はできません（本体へ送信されません)。119 - 3 2 ぺ-ジ\ 

イ目 

口 

京 

ランドリー運転中にハイ 
パワー運転を設定できな 
い 

ランドリー運転中は、ハイパワー運転を行うことはできません（本体へ送信 
されません)。132 - 33ぺ-ジ\ 
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♦次のような状態は、故障ではありません。 


故障ではありません 

風がにおう 

室内ユニット内部に吸着したお部屋のにおい（壁やじゅうたん、家具、衣類 
などにしみこんでいるにおい）などが出てくるためです。 

与異常ではありませんが、気になる場合はお買い上げの販売店または当社 
コールセンターにご相談ください。 

プラズマイオン機能動作中に、わずかにプールの消毒臭のようなにおいを感 
じることがあります。 

=>気になる場合はプラズマイオン機能を解除し、お部屋の換気を行ってくだ 
さい。147ページ\ 

プラズマイオン発生器の中が 
光る 

部屋が暗い場合、風の吹出□から淡い紫色の光が見えることがあります。こ 
れは、プラズマイオン機能動作時の放電によるものです。 

設定温度より高くなる 

暖房運転で運転を開始した場合、運転開始から約1時間経過するまでは、お 
部屋をすばやく暖めるために、自動的にリモコンの設定温度より約2で高め 
まで運転します。（スタート機能） 

与約1時間後にリモコンの設定どおりの温度に戻ります。159ページ\ 

しつどが下がらない 

お部屋や屋外の状況によってはしつどが下がらないことがあります。（お部屋 
や屋外の湿気が多いときや室温が低いときなど） 

与温度の設定を室温より低くしてお使いください。 he - I 7 ページ\ 

室内ユニットやサイドフアン 
周辺の天井や壁が黒く巧れる 

空気中のちりやほこりがエアコンによる空気の循環や静電気で壁などに付着 
するためです。壁紙の種類によっては、汚れが付着しやすいものがあります。 
今エアコン周辺を、こまめに掃除することをおすすめします。 

リモコンの画面表示が消える 

一定時間操作をしないと、自動的に画面表示が消えます。 

ボタン操作を行うと操作した内容の画面が表示されます。 ho ページ\ 

お知らせランプ （黄） が点灯を 
する 

firei Mm …-… 励細 ……… 

内部クリーン機能、"不在 ECO " 機能が働いているとき（才ートオフで 
停止しているとき、才ートオンオフでか止しているとき)、追加登録エ 
アコン操作機能により別室のリモコンから操作されたとき、エアフィル 
夕一おそうじお知らせがリモコンに表示されないときに点灯します。 

|35 ■ 42 ■ 43 ■ 48 - 56 ぺージ \ 

今お知らせボタンを押すと、リモコンにエアコンの運転状態が表示されます。 
•"不在 ECO " 機能（才ートオフ）のときは「不在停止」と表示し、お知らせ 
ランプ横）が消灯します。 I 24 ページ\ 

•追加登録エアコン操作機能で別室のリモコンから操作されたときは、「別 
リモコンから操作有り」と表示され、お知らせランプ（黄）が消灯し、運 
転停止画面となります。124ページ\ 

•エアフィルターおそうじお知らせ表示がされると、お知らせランプ（黄） 

は消灯します。|56ぺ-ジ\ 


故障かな？と思つたら 


67 




































故障かな？と思ったら (つづき) 

♦次のようなときは、もう一度確認してください。 


こんなとき 

確認してください 

運転しない- 
途中で止まる 

参タイマーが働いていませんか。1 2 8〜3 1 ぺ-ジ\ 

•電源プラグがコンセントからはずれていませんか。 

• 配電盤のブレーカーまたはヒューズが切れていませんか。 

参漏電しゃ断器が働いていませんか。 

♦停電ではありませんか。 

•" 不在 ECO " 機能（才ートオフ/才ートオンオフ）を設定していませんか。 

|35〜37 ぺ-シ\ 

よく冷えない • 

よく暖まらない 

参温度調節のしかたが間違っていませんか。 

参センターフィルターが汚れていませんか。 

参エアコンの吸込 □、 吹出□を障害物でふさいでいませんか。 

参お部屋の窓や戸が開いていませんか。 

参冷房運転のとき、日光が室内に差し込んでいたり、室内の熱源や在室人数 
が多すぎたりしていませんか。 

参除湿•ランドリー運転になっていませんか。116 - 17. 32ページ\ 

参リモコンを直射日光の当たる場所やホツトカーぺツトの上、フアンヒー 
夕一などの温風が直接当たる場所などに置いたりしていませんか。 

|45ぺ-ジ\ 

参リモコンを使用される方から離れた所に置いていませんか。1 4 5ページ\ 

参リモコンホルダーをご利用になっているなどしていませんか。 I 45 ページ\ 

•電流カツト機能が「カツトル」または「カツト大」になっていませんか。 

|34ぺ-ジ\ 

参風量切換が「微趾または「静音」になっていませんか。|19ぺ-ジ\ 

•お部屋や屋外の温度-しつどが使用範囲外ではありませんか。159ページ\ 

•室外音ひかえめ機能が「入」になっていませんか。151ページ\ 

設定温度にならない 

参"不在 ECO " 機能を設定していませんか。135〜37ペーン\ 

#リモコンを直射日光の当たる場所やホツトカーぺツトの上、フアンヒーター 
などの温風が直接当たる場所などに置いたりしていませんか。 I 45 ページ\ 

参リモコンを使用される方から離れた所に置いていませんか。145ページ\ 

参リモコンホルダーをご利用になっているなどしていませんか。 I 45 ぺ-ジ\ 

参電流カツト機能が「カツトル」または「カツト大」になっていませんか。 

34ぺ-ジ\ 

参室外音ひかえめ機能が「入」になっていませんか。151ページ\ 

風量が切り換わらない 

•ランドリー運転になっていませんか。 I 32 ぺ-ジ\ 

サイドファンが動かない 

参サイドフアン機能が「切」になっていませんか。1 4 6ぺ-ジ\ 

参追加登録したエアコンを操作する場合、追加登録したエアコンの左ちサイ 
ドフアンは動きません。|42ページ\ 

入.切タイマーが予約できな 
い 

おやすみタイマー • ランドリー運転を設定している場合、入 • 切タイマーの 
予約はできません。（タイマーボタンを押してもタイマー予約画面に切り換わ 
りません。）128〜31ページ\ 

音声のお知らせをしない 

•音声お知らせ機能（お知らせボイス）の設定が「切」になっていませんか。 

|27ぺ-ジ\ 
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確認してください 


リモコンの設定と異なる運転 
をする- 

リモコンを操作しても運転し 

参「しばらくしてから再度、設定してくださぃ」、 「通信 X 」と表示されてぃ 
ませんか。 

再度リモコンで操作しなおしてくださぃ。 ho ページ\ 

ない、切り換わらない 


• リモコンの乾電池が消耗してぃませんか。110-11ページ\ 

参乾電池の©©が逆になってぃませんか。 hi ページ\ 




参リモコンの登録設定はお済みですか。い ■ 60ページ\ 




参電子レンジやコードレス電話機などが近くにありませんか。163ページ\ 
電波の干渉により、操作が効きにくくなるときがあります。電波を使う機 
器からは本体およびリモコンをできるだけ離してくださぃ。 




参ランドリー運転中は、ハイパワー運転を行うことができません。 

|32 - 33 ぺ-ジ \ 




参追加登録エアコン操作機能で別室のリモコンから操作されてぃませんか。 
このとき、お知らせランプ（黄）が点灯します。お知らせボタンを押すと、 
「別リモコンから操作有り」と表示され、お知らせランプ（黄）が消灯し、 
運転停止画面となります。|24 - 42 -がぺ-ジ\ 

" 不在 ECO " 機能（才ートオフ） 
で不在なのにイ旱止しない 

参"不在 ECO " 機能（才ートセーブ）になってぃませんか。|35〜3 7 ペーン\ 

参人がぃなぃのに「ぃる」と検知してしまう場合があります。136ぺ-ジ\ 

参"不在 ECO " 機能（才ートオフ）で停止したあとに、内部クリーン運転が働 
く場合があります。|48ページ\ 

人感センサーが反応している 
か確かめたい 

•人感センサーの検知が態をご確認くださぃ。114 -15ページ\ 

(お部屋の形状と検知範囲が合わなぃ場合は、日常よく人がぃる場所へ人 
感センサーを向けるようにしてくださぃ。） 

運転停止時、リモコンに電気 
代が表示されない 

参電気代表示の設定が「表示しなぃ」になってぃませんか。 

|25ペーへ 

別室のエアコンの操作ができない 
(リモコンにお部屋が表示されず 
に「通信 X 」と表示される） 

参別室のエアコンの電源プラグが抜けてぃると、 「通信 X 」と表示されます。 
(電源が一度切れたときは、追加登録したリモコンの信号を受け付けませ 
ん。）再度、別室のエアコンの操作ができるようにするには、別室のエア 
コンの電源を入れなおして、最初に別室のエアコンのリモコンで運転を開 
始してくださぃ。 





登録 エアコン 操作 




•エアコンとリモコンが離れすぎてぃるときやお部屋に階差があるとき、建 


.ダイニング 
冷房 28 で 


物の構造 • 状況などにより、通信できなぃ場合があります。 


•通信 X 
•寝室 



停電したとき 

•運転中に停電したときは、すべての運転が停止します。運転を再開する場 
合は、登録したリモコンで運転しなおしてくださぃ。（追加登録したリモ 
コンの信号は受け付けません。） 

(入•切タイマーを予約してぃる場合は、ぃったん取消ボタンを押してから、 
再度予約してくださぃ。128〜30ページ\) 

•運転中に停電などにより、ぃったん電源が切れると、運転ランプ（緑）と 
タイマーランプ（構）が交互に点な/消なをくり返します。登録したリモ 
コンで運転を開始すると、交互点滅は止まります。（追加登録したリモコ 
ンの信号は受け付けません。） 

運転中に誤動作する 

参雷やカー無線などにより誤動作する場合があります。誤動作した場合は、 
一度電源プラグを抜き、再度電源プラグを差し込み、登録したリモコンで運 
転を開始してくださぃ。（追加登録したリモコンの信号は受け付けません。） 
ただし、落雷のおそれがあるときは、リモコンで運転を停止し、エアコン 
に触らなぃでくださぃ。 
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修理を依頼される前に 


「故障かな？と思ったら」 （65 〜69ページ）をお調べになり、それでもなお具合の悪いときや、 
運転ランプ（緑）とタイマーランプ（憶）の両方が点滅、またはタイマーランプ（稽）が点滅し 
ているときは、点検•修理が必要です。運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いて、 
お買い上げの販売店にご連絡ください。（その際、それぞれのランプの点滅回数をお知らせく 
ださい。） I 保証とアフターサービス（裏表編 K 


運転ランプ（緑)、タイマーランプ（稽）が点滅 タイマーランプけ登）が点滅 



[違乾） 一 度イの一 1 A イハ巧 


mm 


※運転ランプ（緑）のみがおそい点滅をしているときは自動霜取り運転を行っています。故障ではありません。 
159ペーへ 


長期使用製品安全表示について 


_ 長期使用製品を全表示制度に基づく本体表示について _ 

(本体への表示内容） 

《経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることをま意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられ 
た下の表示を本体の銘板の中に行っています。 

riiT 化を1室内ユニット本体の銘板の中に^ ■標準使用条件 J に C 992 1- 3 ルームエアコンディシヨナの設計上の 
L 巧 A す J 西暦4巧で表示してあります。ノ 標準使用期間を設定するための標準使用条件による 


(設計上の標準使用期間とは） 

※運転時間や温湿度など、ちの標準的な 
使用条件に基づく経年劣化に対して、 
製造した年から安全上支障なく使用す 
ることができる標準的な期間です。 

《設計上の標準使用期間は、無償保証期 
間とは異なります。また、一般的な故 
障を保証するものでもありません。 

参設置状況や環境、使用頻度がち記の条 
件と異なる場合、または本来の使用目 
的外でご使用された場合は、設計上 
の標準使用期間より短い期間で経年劣 
化による発火-けが等の事故に至るお 
それがあります。 



《【設計上の標準使用期間】 W 年 

A 

設計上の標準使用期間を超えてお 

使いいただいた場合は、経年劣化 

による発火-けが等の事故に至る 


おそれがあります。 


環境条件 

電源電圧 

製品の定格電圧による 


周波数 

50 Hz または 60 Hz 



至内温度 

27 °C (乾球温度） 


冷 

室内湿度 

47% (湿球温度19°〇 


房 

室外温度 

35 で（乾球温度） 



室外湿度 

40% (湿球温度24で） 



至内温度 

2 〇で（乾球温度） 


暖 

室内湿度 

59% (湿球温度1日で） 


房 

室外温度 

7 で（乾球温度） 



室外湿度 

87% (湿球温度 6 で） 



設置条件 

製品の据付説明書による標準設置 

負荷条件 

住宅 

木造平屋、南向き和室、居間 


部屋の広さ 

製品能力に見合った広さの部屋（畳数） 

想定時間 

1年間の使用日数 

ちちモ^'ノレ 

冷房： 6月2日から9月21日までの 
…日間 

暖房：10月28日から4月14日までの 




169日間 


1日の使用時間 

冷房： 9時間/日、暖房： 7時間/日 


1年間の使用時間 

冷房：1,008時間/年 
暖房：1,183時間/年 


廃棄時のごま意 


2 〇〇1年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのルームエアコンを廃棄される場合 
に、収集•運搬料金と再商品化の料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き 
渡すことが求められています。 
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仕様 


♦このエアコンの仕様は下のとおりです。 


形名 

室内 

AS - X 28 C-W 

AS - X 45 C 2 W 

AS - X 56 C 2 W 

AS - X 63 C 2 W 

AS - X 71 C 2 W 

室外 

AO - X 28 C 

AO - X 45 C 2 

AO - X 56 C 2 

AO - X 63 C 2 

AO - X 71 C 2 

種類 

冷房-暖房兼 J 

ちセパレート形（インバータ ー） 

電源 

単相 100 V 50/60 HZ 

単相 200 V 50/60 HZ 

冷房面積 
の目安 

鉄筋アパート 
南向き洋室 

m 2 

19 

31 

39 

43 

49 

木造南向き 
和室 

m 2 

13 

20 

25 

29 

32 

暖房面積 
の目安 

鉄筋アパート 
南向き洋室 

m 2 

16 

23 

30 

32 

39 

木造南向き 
和室 

m 2 

13 

18 

24 

26 

31 

/で 

を 

能力 

kW 

2.8 (0.6 〜 4.2) 

4.5 (〇. 7 〜 5.4) 

5.6 (0.9 〜 6.0) 

6.3 (0.9 〜 6.6) 

7.1(0.9 〜 7.3) 

消費電力 

W 

555 

(95 〜1,050) 

1,280 

(110〜1,680) 

1,750 

(130 〜2,10 0) 

2,200 

030〜2,50 0) 

2,900 

(130 〜3,10 0) 

運転電流 

A 

5.9 

6.5 

8.8 

11.1 

14.6 

巧 

運転音 

室内 

dB 

48 

49 

51 

53 

55 

室外 

服 

46 

50 

51 

54 

54 

暖 

を 

能力 

kW 

3.6 (0.6 〜 7.4) 

5.0 (0.7 — 11.4) 

6.7 (0.9 — 11.7) 

7.1(0.9 〜 12.1) 

8.5 (0.9 〜 12.2) 

消費電力 

W 

660 

(95 〜2,000) 

1,015 

(110〜4,000) 

1,620 

(130 〜4,00 0) 

1,780 

030〜4,00 0) 

2,450 

(130 〜4,00 0) 

運転電流（最大） 

A 

6.9 (20.0) 

5.2 (20.0) 

8.2 (20.0) 

9.0 (20.0) 

12.4 (20.0) 

巧 

運転音 

室内 

dB 

49 

51 

52 

53 

53 

室外 

dB 

44 

49 

52 

54 

57 

ii 

!年エネルギーミ 
( APF ) 

肖費効率 

6.8 

6.1 

5.5 

5.3 

4.9 

区分名 

B 

E 

F 

F 

G 

外形寸法 
(高さ x 幅 X 奥行） 

室内 

cm 

29.3 X 89.0 X 32.9 

室外 

cm 

62.0 X 79.0 X 29.0 

製品重量 
炼を質量） 

室内 

kg 

18 

18.5 

室外 

kg 

36 

38 

39 

付属品 

リモコン （1 個)、単3おアルカリ乾電池 （2 本)、リモコンホルダー （1 個)、 

リモコンホルダー取付け用ネジ（ 2 本)、"おしえて「ノクリア」" CD-ROM 0枚)、 

"おしえて「ノクリア」"取扱説明書0冊)、 USB ケーブル （1 本） 


参この仕様の数値は 5 OHz 、60 Hz 共通です。 

参電気特性、性能については JIS C 9612 : 2005 (日本工業規格）に基づいた数値です。 

参運転音は反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を 
受け、表示数値より大きくなるのが普通です。（運転音は室内ユニットを強風運転した場合と、室外ユニットを 
定格能力で運転した場合の数値です。） 

《リモコンで停止したときの消費電力は、リモコン信号受信設定 （53 ページ）が「低電力（お買い上げ時の設定)」 
のとき0.04 W 〔日本電機工業会自主基華による待機時消費電力測定値 ro . OWJ を示す〕、「標準」のとき 0.2 W です。 
また、タイマーを設定しているときや"不在 ECO " (才ートオフ）で停止したとき、追加登録エアコン操作機能で 
別室のリモコンから停止されたとき、自動運転を停止してから約2時間の消費電力は約 1.0 W です。 


「 nocriaj は株式会社富±通ゼネラ/レの世界的な商標です。 

「ノクリア」「パワーディフユーザー」「不在 ECO 」 「ひとりでに eco 」 は、株式会社富±通ゼネラルの登録商標または 
商標です。 

本取扱説明書に記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。 


修理を依頼される前に、長期使用製品安全表示について、仕様 
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保言正と アフターサービス 


♦必ずお読みください。 


保証書（別添) 


• 保証書は必ず販売店からお受け取りください。 

参販売店名、お買い上げ年月日などの記入をお確かめ 
になり、保証書内容をよくお読みいただいて、大切 
に保存してください。 

参保証期間 

お買い上げ日から冷媒回路については5年間、 
その他の部分については1年間。 


イ呆証期間中は 


•保証書の規定にしたがって、販売店が修理をさせて 
いただきます。（保証書がありませんと、保証期間 
中でも代金を請求される場合があります。） 


イ呆証期間経過後は 


参診断をして修理すればご使用できる場合には、ご希 
望により有料にて修理させていただきます。 

(出張診断のみでも料金がかかることがあります。） 
修理料金のしくみ 

•技術料…診断- im - 調整-点検などの費用です。 
•部品代…修理に使用した部品および補助材料代です。 
•出張料…製品のある場所へ技術者を派遣する費用です。 


補修用性能部品の保有期間 


• エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造巧ち 
切り後10年間です。補修用性能部品とは、その製 
品の機能を維持するために必要な部品です。 


修理を依頼されるときは 


参「故障かな？と思ったら」「修理を依頼される前に」 
(65 〜70ぺージ）をお調べになり、それでもなお具 
合の悪いときは、運転を停止し、電源プラグを抜い 
てからお買い上げの販売店にご連絡ください。 

参ご連絡いただきたい内容 


•形名…本体下面の銘板 （6 ぺージ）に記載 
•故障状態…できるだけ詳しく 

本体のタイマーランプ（精）と運転ランプ ■ 

(緑）が点滅しているときは、それぞれの 
ランプの点滅回数をお知らせください。 

•お買い上げ年月日…保証書に書いてあります。 
•お名前、ご住所（付近の目印なども） 
♦電話番号 

•訪問ご希望日…ご都合の悪い曰も 


コールセンター 

修理-お取り扱い-お手入れなどのご相談は、まずお買い上げの販売店へお申し付けください。転居や贈答品などで 
お困りの場合は、当社 コールセンターへ ご相談ください。 


修理のご依頼を集中してお受けします。 

^01 20-089-888 剛間が中無休) 


平日…9 : 00〜19 : 00 
±.日.祝.当社休業日 
…9 : 00〜18 : 00 


フリ-ダィャル FAX 0120-070-220 

(フリーダイヤル） 

フリーダイヤルは、 IP 電話からはご利用になれませんの 
で下記の電話番号へおかけください。 

a 044 (861) 7700 (代） 


技術のご相談を集中してお受けします。_ 

ggg 0570-089-333 g 付時間年中 彌 


: 00〜18 : 00 


ナビ 3 Y 村レ@ FAX 0120-070-247 

(フリーダイヤル） 

ナビダイヤルは、 PHS および IP 電話からはご利用にな 
れませんので下記の電話番号へおかけください。 

巧044 (857) 3000 (代） 


>ナビダイヤルの通話料は、全国一律です。また、電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。 


インターネット…修理受付、技術相談についてお受けします。 
URL http : // www.fuj itsu-genera I . com / jp / support / 


干21 3 8 5〇 2 川崎ホ高ま区末長 111 6 番地 


愛情点検 


の 


このようなをがは 
ありませんか？ 


長年ご使用のエアコンの点検を！ 

その他の点検項目 

• 電源コードやプラグが異常に熱い。 

• 電源プラグが変色している。 

参焦げ臭いにおいがする。 

• ブレーカーが頻繁に落ちる。 

参架台（置き台）や吊り下げ等の取付部品 
が腐食していたり、取付けがゆるんで 
いる。 

•室内ユニットから水漏れがする。 

参電源コードに破れがある。 

参運転音が異常に大きい。 

参運転スイッチやボタンの操作 
が不確実。 

• その他の異常や故障がある。 


ご使用の中止 


このようなときは、故障や事故防止のため、すぐに運転を停止し、電源プラグをあいて、お買い上げの販売 
店または当社コールセンターに点検イ度理をご相談ください。 


《エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。 


お客様へ…おぼえのため、お買い上げ日、販売店名を記入されると便利です。 


お買い上げ曰 

年月日 

販売店名 


TEL 


株式今社富±通ゼネラル 

干213 8502川崎市高ま区末長1116番地 


9320012007 -02 



























































